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はじめにお読みください 
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ねます。 
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International , Inc . の登録商標です。 

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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コピー（複写）または印刷が禁止されている文書について 

個人使用が目的でも法律でコピーすることが禁止されているものがあります。また、紙幣、有価証券 
などを個人が印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 

法律に違反するおそれがあるものとしては、貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の証券、会社の株券、 
商品券、手形、小切手、郵便切手、印紙、パスポート、免許証などがあり、これらには日本国内に限 
らず外国で発行されたものも含みます。 

また、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図画、映画、写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内そ 
の他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合等、著作権法で認められている場合を除き、 
基本的にコピーすることが禁止されています。 

関連法律 

• 刑法 

• 通貨及証券模造取締法 

• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 
• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙等模造取締法 
• 紙幣類似証券取締法 
• 著作権法 





本書の読みかた 


本書における記載方法を説明します。 

本書では、製品を安全にお使いいただくために、以下のように警告表示を行っています。内容をよくご理 
解の上で本文をお読みください。 


表示 

内容 

A 蓄告： 

記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を 
負う可能性が想定される内容を示しています。 

^注意： 

記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、製品本体や付属のソフト 
ウェアに損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。 


本書では、以下のような記号を使用しています。 


表示 

内容 

メモ： 

操作の補足説明を記載しています。 

•綱 

AI 〇 ソフトウェアをインストールすると電子マニュアルの『操作ガイド』がイ 
ンストールされます。本書に左のマークがある場合は、操作の方法を『操作ガ 
イド』に収納されたアニメーションでご覧になれます。 


コピーに関係しています。 

■綱 _ 

印刷に関係しています。 


スキヤンに関係しています。 


FAX に関係しています。 


コピー、印刷、スキヤン、 FAX のすべてに関係しています。 

[(表示名)] 

Windows を使用している場合に画面に表示されるボタン名や選択肢名を表し 
ます。 

=>『(取扱説明書名)』 

『』内に記載された取扱説明書を参照してください。 

今〇〇 ページの「□□」 

〇〇ページの「□口」という章または節を参照してください。 

今〇〇 ページ 

〇〇ページを参照してください。 
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Lexmark 6200 Series について 


•1 Lexmark 6200 Series でできること 


本機をコンピュータに接続すると以下の機能が利用できます。最初に『セットアップシート』の手順に 
従ってセットアップを完了してください。 

メモ： 本機をコンピュータに接続せずに使用する場合は別冊の『操作パネルガイド』を参照 
してください。 




ワンクリックメニュー選択 

Lexmark イメージスタジオがご案内 



かんたんコピー 

• フヂなし コピー 

-一度に最大99枚まで複数コピー 
* 用紙サイズに合わせて拡大 • 縮小コ 
* 用紙の種類に合わせて自動で最適コ 
• 一枚の写真を分割 • 拡大してポスタ 



高品質カラー印刷 

' 写真画質でフヂなしカラー印刷 
' 用紙の種類に合わせて自動で最適印刷 
' 用紙サイズに合わせて拡大 • 縮小印刷 




コンピュータを使って 

カラー FAX 


•スキヤンした原稿を Lexmark FAX 
送信 

， Lexmark FAX ナビで FAX 受信 


S 便つて 

ナビで FAX 


メモ： Lexmark FAX ナビを使用するには、 
コンピュータと FAX モデムが必要で 
す。使用する場合には必ずコン 
ピュータを起動させ、 Lexmark FAX 
ナビを起動させた状態にする必要が 
あります。インターネット経由で 
FAX を使用することはできません。 
また携帯電話や PHS からも使用でき 
ません。 


Lexmark 628 Series について 




























































2 各部の名称とはたらき 

前面（メンテナンスカバーを閉じた状態） 


用紙サボート 

印刷する用紙を支えます。 

用紙ガイドとリリースレバ 

つまみながらいっしよにスライド 
させて用紙の幅に合わせます。 

用紙ガード 

内部に物が入ったり、用紙が手前 
に曲がるのを防ぎます。 

操作パネル 

ボタン名については 
9ページを、使いかたに 
ついては『操作パネルガイド』を 
参照してください。 

排紙トレイ 

排出された用紙を受けます。 

デジタルカメラ接続部 

PictBridge 対応のデジタルカメラ 
をカメラに付属の USB ケーブルで 
接続します。 

原稿台 

コピーやスキヤン、 FAX 送信する 
原稿をセットします。 

スキヤナガイド 



給紙口 

自動的に用紙を給紙します。 


メンテナンス カバー 

以下の場合に開きます。 

• プリントカートリツジを 
取り付けるとき 
•紙づまりを除去するとき 

メモリカードリーダー 

メモリカードをスロツトにセツト 
します。 

原稿 カバー 

原稿台に原稿をセツトしたら閉じ 
ます。 


■内部（メンテナンスカバーを開いた状態) 



固定 レバー 

メンテナンスカバーを支えます。 
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USB ケーブル接続部 

USB ケーブルを差し込み、 
コンピュータに接続します。 


AC アダプタ接続部 

AC アダプタの電源部を差し 
込みます。 


■操作パネル 


電源 

• 電源をオンまたはオフに 
するときに押します。 
•電源がオンのときに点灯 
します。 


回転 

液晶ビューヮに表示される 
写真を90度回転させます。 


フレビュー 

モ _ ドによって、コピ _ や 
スキヤンの結果を液晶 
ビューワに表示したり、 
印刷結果を表示したりし 
ます。 


カラー 

モー ドによって、カラ ー で 
コピー、 スキヤン、 FAX を 
開始します。 


設定 メニュー ストップ/ 

選択を確定しモード別のメ クリグ 
ます。 ニューを表示操作を中止し 

します。 ます。 



モード 

コピー モード、ス 
キヤンモード、メモ 
リカードモードを切 
り替えます。 


枚数 

モードによって、 コ 
ピー枚数または写真 
の印刷枚数を設定し 
ます。 


サイズ/ズーム 

モードによって、倍 
率または写真のサイ 
ズを順に表示します。 


液晶ビューワに、メ 
ニューや設定値を順 
に表爪します0 


モノクロ 

モードによって、モ 
ノクロで、コピー、 
スキヤン、 FAX を開 
始します。 
































1*3 取扱説明書およびソフトウェア 

取扱説明書 


名称 

内容 

『はじめにお読みください』 

箱に入っている付属品やソフトウェア CD 、 取扱説明書について説 
明しています。最初にお読みください。 

『安全のためのご案内、サービス* 
サポートのご案内 J 

Lexmark 6200 Series を安全に使用するために重要な注意事項や 
サービス • サポートについて説明しています。本機のご使用前に必 
ずお読みください。 

『操作パネルガイド』 

コンピュータに接続しないで Lexmark 6200 Series をセットアップ 
する方法を説明しています。また、コンピュータに接続せずに、写 
真を印刷する方法およびコピーする方法を説明しています。 

Windows 用 および Macintosh 用 
『セッ ト アップ シー ト j 

コンピュータに接続して Lexmark 6200 Series をセットアップする 
方法を説明しています。コンピュータに接続する場合は『セット 
アップシート』の手順に従ってセットアップを完了してください。 

『ユーザーズ ガイド』（本書） 

Windows での基本的な使いかたとトラブルシューティングの方法を 
説明しています。 Macintosh をお使いの場合はヘルプを参照してく 
ださい（今129ページの 「 Macintosh ヘルプについて」）〇 

『操作ガイド』（電子マニュアル） 

用紙のセット、プリントカートリッジの交換などをアニメーション 
で説明しています。 


メモ： 製品付属のヘルプ（与88ページ）および ReadMe も参照してくださし、。 


ソフトウェア 


ソフトウェア CD から AIO ソフトウェアを標準インストールすると、以下のソフトウェアのファイルがお 
使いのコンピュータにコピーされます。 


名称 

説明 

參照 

Lexmark ィメージスタジオ 

ボタンをクリックするだけで、目的に合ったソフト 
ウェアを開き、必要な操作を完了することができます。 

17 ぺージ 

Lexmark フオトエディタ 

イメージを編集するときに使用します。 

37 ぺージ 

印刷設定（プリンタプロパティ） 

印刷する文書の内容に合わせて最適な設定をします。 

44 ぺージ 

AIO ナビ 

コピーおよびスキヤンをするときに使用します。 

18 ぺージ 

51 ぺーシ 

Lexmark FAX ナビ 

FAX を送信 • 受信するときに使用します。 

63 ぺージ 

Lexmark ソリューションナビ 

操作の方法およびトラブルシューティングのヘルプ、 
メンテナンス用のユーティリティなど本機をより快適 
に利用するために使用します。 

78 ぺージ 

ABBY FineReader 6.0 Sprint 

欧文の原稿をテキストに変換する場合に使用します。 



メモ： Lexmark FAX ナビを使用するには、コンピュータと FAX モデムが必要です。使用す 
る場合には必ずコンピュータを起動させ 、 Lexmark FAX ナビを起動させた状態にす 
る必要があります。インターネット経由で FAX を使用することはできません。また 
携帯電話や PHS からも使用できません。 





基本操作 


2^1用紙をセツトする 



Lexmark 6200 Series に用紙を以下のようにセットします 0 

/ f \ 注意： 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。 

メモ：詳細については136ページの「対応用紙種類と給紙枚数」を参照してくださし、。 


A 4 サイズの普通紙をセツトする 



1用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそ 
ろえてセットします。普通紙は約100枚まで 
セットできます。 

2 用紙ガードを手前に倒し、押さえます。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをつまみながら 
いっしよにスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 

4 用紙ガードを放します。 


八ガキ•カードをセツトする 



1用紙の印刷面を手前に向けて、本機に短い辺か 
ら送り込まれるようにセットします。給紙口の 
右端にそろえてください。八ガキは約30枚ま 
で、カードは約25枚まで、セットできます。 

2 用紙ガードを手前に倒し、押さえます。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをつまみながら 
いっしよにスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 

4 用紙ガードを放します。 


封筒をセツトする 



します。 


1封筒の印刷面を手前に向けて、本機に短い辺か 
ら送り込まれるようにセットします。給紙口の 
右端にそろえてください（図は洋形封筒の 
場合)。封筒は約10枚までセットできます。 

2 用紙ガードを倒し、押さえます。 

3 用紙ガイドとリリースレバーをつまみながら 
いっしよにスライドさせて、用紙の幅に合わせ 
ます。 

4 用紙ガードを放します。 







2^2 原稿をセツトする 



コピーやスキャン、 FAX したい原稿や写真を以下の方法で原稿台にセツトします。 

メモ：取り込んだあとでテキストに変換する場合（今53ページ）は、原稿の上下を確認し、 
上端がガラス面の右側にくるようにセツトします。原稿が曲がらないように注意して 
ください。 


A 4 サイズの原稿をセツトする 



1原稿 カバーを 開きます。 

2取り込む面を下に向け、原稿を左のイラストに 
示す向きにセットします。原稿の角をガラス面 
の右下の隅に合わせてセットします。 

メモ：原稿台のガラス面のフヂには、原稿 
の角を合わせるためのスキヤナガイ 
ドがあります。 

3原稿がずれないように注意しながら、ゆっくり 
と原稿カバーを閉じます。 


写真をセツトする 



1原稿 カバーを 開きます。 

2取り込む面を下に向け、写真を左のイラストに 
示す向きにセットします。写真の角をガラス面 
の右下の隅に合わせてセットします。 

メモ：原稿台のガラス面のフヂには、原稿 
の角を合わせるためのスキヤナガイ 
ドがあります。 

3原稿がずれないように注意しながら、ゆっくり 
と原稿カバーを閉じます。 


コピーの始点について 




本製品では原稿台のガラスのふちから、操作 


ガ 5 又而 

パネル側で約2 mm 、 手前側で約2 mm の 



1 

位置がコピーの始点となります。 



原稿 2 mm 




七 



し 2 mm - 



个 
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2*3 メモリカードをセツトする 

使用できるメモリカード 

本機では以下のメモリカードが使用できます。 



コンパクトフラッシュ丨& II 


Micrtnlrive 1 


マイクロドライブ 



{7 


P 


スマー トメディア 



120ME 



xD-Picture Card 


SD 力ード 


マルチメディアカード 


メモリースティック、メモリースティック PRO 

メモリースティック Duo (要アダプタ）、メモリースティック PRO Duo (要アダプタ） 


メモリカードのセツト方法 

メモリカードの種類によって使用するスロツトが異なります。メモリカードは1度に1枚だけセツトしま 
す。メモリカードがセットされると読み取りが始まり、アクセスランプが点滅します。読み取り終わると 
ランプは点灯します。 



アクセスランプ 


A 


注意：印刷中およびアクセスランプの点滅中は力ードをスロットから抜いたり、プリンタ 
の電源を切ったりしないでください。メモリカードのデータが破損する恐れがあり 
ます。 


基本操作 
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コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ 



製品名の書かれている側が上になるようにして、下 
のスロツトにセツトします。 


スマートメディア 



金属の端子部分が上になるようにして、上のスロツ 
卜にセツトします。 


メモリーステイツク 



金属の端子部分が下になるようにして、上のスロッ 
卜にセットします。 

メモリースティック Duo 、 メモリースティック PRO 
Duo をお使いの場合は、アダプタを接続してからメ 
モリーステイツクをセツトします。 


SD カード、マルチメディアカード 



製品名の書かれている側が上、金属の端子部分が下 
になるようにして、上のスロットにセットします。 


xD-Picture Card 



製品名の書かれている側が上、金属の端子部分が下 
になるようにして、上のスロットにセットします。 
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Windows の動作を選択する 

オペレーティングシステムによっては、メモリカードをセツトしたときに[リムーバブルディスク]画面 
が表示されます。表示された場合は、以下の操作を行います。 


この種類のファイルのディスクを挿入したり、デノ ^イスに掊続したりするたび 
に、 Windows が自動)的に実行す5動]作を逞択できまず 

¢3 画像 

Windows が実行寸磡作を逞んで.くださ U 


111 


Lexmark かんたんフォト：^ント使用 


I ： 卜:.卜 


キャンセル 


1 [ Lexmark かんたんフォトプリント使用]をク 
リックして八イライトします。 

2 [常に選択した動作を行う。]にチェックマーク 
を付けます。 

3 [〇 K ] をクリックします。 



I s 

Toftlsli? 

s a 

瀵 ^o 



基本操作 
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2 M 操作をキャンセルする 麵^ 

操作を中止したい場合は以下の方法でキャンセルします。 


■コピー • 印刷 • スキヤンをキャンセルする 



方法1操作パネルからキャンセルする 

操作パネルの「ストップ/クリア」ボタン 
X ノ を押します。 


方法2コンピュータからキャンセルする 

コピーをキャンセルするには[コピーステータ 
ス]画面で[コピー中止]をクリックします。 



印刷をキャンセルするには[印刷ステータス] 
画面で[印刷中止]をクリックします。 



スキヤンステータス： 


50% 

残り呤間:0:21 

~T 

Iフェ外の変更 

_ jL 




スキャンをキャンセルするには[スキャンス 
テータス]画面で[スキヤンの中止]をクリツ 
クします。 


FAX 送信をキャンセルする 


FAX 送信の状況： 


一 13L 


ベ'-ジ1ハ 


送信甲正 


[ FAX 送信の状況]画面で[送信中止]をク 
リックします。 
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2 • 5 Lexmark イメージスタジオを使う 


^^9 


Lexmark イメー ジスタジオ 

ボタンをクリックするだけで、目的に合ったソフトウェアを開き、必要な操作を完了することができます。 
Lexmark イメージスタジオを開くと、以下の画面が表示されます。 


写真プリント 

コンピュータに保存してある写真を 
定形サイズできれいに印刷します 
(今28ページ）〇 


写真の表示と編集 

コンピュータに保存して 
ある写真を活用するメ 
ニューを表示します （=> 
35ページ)。 


E メールに 添付 

スキヤンした写真やコンピュータに 
保存してある写真を E メールに添付 
して送ります（今33ページ)〇 



メモリカード 

メモリカードスロツトにセツトした 
メモリカードに保存されている写真 
をコンピュータに保存したり、印刷 
したりします（今31ページ)〇 

原稿の取り込みとテ 
キストに変換 

スキヤンした原稿を 
テキストデータに変換 
し、編集します（今53 


ぺージ）〇 


アルバムプリント 

写真をレイアウトして 
印刷します（今29 
ページ）〇 


ヒント 

ソフトウェアの使 
いかたのヒントを 
表示します。 


スキヤン 

原稿台にセットし 
た原稿をコン 
ピュータに取り込 
みます（今51 
ぺージ）〇 


メンテナンス/ 
トラブルシュー 
テイング 

本機を快適に使用 
するためのヘルプ 
やユーテイリテイ 
を利用できます 
(马78ページ）〇 


コピー 

部数、品質、倍率 
などを変えて原稿 
をコピーします 
(与18ページ)〇 


FAX 


スキヤンした原稿 
やコンピュータに 
保存してある文書 
を FAX で送信し 
ます（兮63ぺ一 
ジ)〇 


Lexmark 

ホームページ 

インターネットに 
接続している場合 
はホームページを 
表不します0 


開きかた 



デスクトツプの [ Lexmark イメージスタジオ]アイ 
コンをダブルクリツクします。 

















































3 コピーする 


この章では Lexmark 6200 Series を使ってコピーする方法を説明します。本機に付属のソフトウェア AIO 
ナビを使って、いろいろなコピーを簡単に行うことができます。 

AIO ナビ 

AIO ナビでは、プレビュー枠でイメージを確認しながら、コピー設定を変更したり、クリエイティブタス 
クを使用して、ポスターを作成したり、複数の写真を一枚の用紙にコピーしたりすることができます。 


AI 〇ナビを開くと、以下の画面が表示されます。 



•[プレビュー]ボタンで仮スキヤンされた原稿の 
イメ_ジを表示します。 

• AIO ナビの操作手順を表示します。 


開きかた 



1 Lexmark イメージスタジオを開きます（417 
ページ)〇 


2 [コピー]をクリックします。 


18 

































































3 •1 A 4 の文書をコピーする 

A 4 サイズの原稿を標準の品質で原寸大でコピーする場合は、以下のように操作します。コンピュータに接 
続せずにコピーする場合は、別冊の『操作パネルガイド』を参照してください。 

1用紙を給紙口にセットします（411ページの 
「用紙をセツトする」）。 




2 コピーしたい原稿を原稿台にセットします（今 
12ページの「原稿をセットする」）。 

3 「モード」ボタン（今9ページ）を押してコ 
ヒーモードにします。 

4 AI 〇ナビを開きます（今18ページ )0 

5 [プレビュー]をクリックします。 

原稿のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 


6 部数を指定します。 

7 モードを[カラー文書]または[モノクロ文 
書]に設定します。 

8 [コピー]をクリックします。 


メモ： モノクロ （白黒）で印刷する場合は 
フォトカートリッジの 代わりにブ 
ラックカ—トリッジを 取り付けると 
よりきれいに印刷できます。 































































3*2 写真を コピーす る 


写真をコピーする場合は、コピー設定を変更する必要があります。インクジェットプリンタ専用のフォト 
ペーパー/光沢紙のご使用をお勧めします。以下では例として、 AI 〇ナビを使用し、 L 判のフォトべーパー 
にコピーする場合を説明します。 

メモ： フヂなしでコピーしたい 場合は22 ページの「フヂなしでコピーする」を 参照してく 
ださい。 


1フォトペーパーを給紙口にセットします（今 
11ページの「用紙をセットする」）。 

2 コピーしたい写真を原稿台にセットします（今 
12ページの「写真をセットする」）。 

3 「モード」ボタン（今9ページ）を押してコ 
ピーモードにします。 

4 AI 〇ナビを開きます（今18ページ )0 

5 [プレビュー]をクリックします。 

写真のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 




6 品質を選択します。 

メモ：フォトべーパー/光沢紙をご使用の場 
合は[写真]品質をお勧めします。 


7 用紙サイズを選択します。 

8 原稿のサイズを選択します。 

メモ：正しくコピーできない場合は原稿サ 
イズを[自動]からコピーする原稿 
のサイズに変更してください。 

9 倍率を選択します。 

メモ：[拡大•縮小]で[用紙に合わせる] 
を選択すると、給紙口にセットした 
用紙のサイズに自動的に原稿がすべ 
て収まるようにコピーします。 


10 [コピー]をクリックします。 
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3•3 八ガキを コピーす る 

八ガキを標準の品質で八ガキサイズの用紙にコピーする場合は、以下のように操作します。インクジエツ 
トプリンタ専用の八ガキのご使用をお勧めします。 


1八ガキを給紙口にセットします（今11ページ 
の「八ガキ•カードをセットする」）。 

2 コピーしたい八ガキを原稿台にセットします 
(今12ページの「写真をセットする」）〇 

3 「モード」ボタン（今9ページ）を押してコ 
ヒーモードにします。 




4 AI 〇 ナビを開きます（今18ページ )0 

5 [プレビュー]をクリックします。 

八ガキのイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 


6 部数を指定します。 

7 モードを[カラー文書]または[モノクロ文 
書]に設定します。 


8 [給紙口にセットした用紙のサイズ]で[八ガ 
キ(100 x 148 mm )] を選択します。 

9 [コピー]をクリックします。 

メモ：フヂなしでコピーする場合はクリエ 
イティブタスクを使用します。22 
ページの「フヂなしでコピーする」 

を参照してください。 
































































1 A 4 サイズのフォトペーパーを給紙口にセット 
します（=>11ページの「用紙をセットする」）。 

2 コピーしたい写真を原稿台にセットします 
12ページの「写真をセットする」）。 

3 AI 〇 ナビを開きます（今18ページ)〇 


4 [クリエイティブタスクを表示]をクリックし 
ます。 


5 [イメージを拡大 • 縮小 • フチなしで印刷する] 
をクリックします。 


6 [プレビュー]をクリックします。 

写真のイメ ージがプレビュー枠に表示され 
ます。 

7 用紙サイズが [ A 4 (210 x 297 mm )] に設定さ 
れていることを確認して[用紙サイズに合わせ 
る]を選択します。 

メモ：用紙サイズが異なる場合は[印刷用 
紙サイズ]をクリックして用紙サイ 
ズを変更します。 

8 [フチなし自動編集（用紙サイズによっては対 
応していない場合があります）]を選択します。 

9 [印刷]をクリックします。 


3 M フヂなしで コピーす る 


[クリエイティブタスク]を使うと、簡単にフチなしコピーをすることができます。以下では例として、 2 L 
判の写真を A 4 サイズのフオトペーパーに拡大して、フヂなしでコピーする方法を説明します。 


2 L 判の写真 


A 4 サイズの用紙 




メモ：フヂなしコピーの詳しい設定に つい 
ては25ページの「拡大•縮小•フヂ 
なしコピー」を参照してください。 


コピーされる範囲 


カツトされる 
上下の部分 






川 

T7 






II 
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3 # 5コピー 設定 


以下の3つの場所からコピーの設定を変更することができます。 
• AI 〇ナビのコピーメニュー 
•クリエイティブタスク（今24ページ） 

• コピー設定の詳細27ページ） 


AIO ナビのコピーメニュ ■ 

以下の設定をすることができます。。 


部数 

99部まで指定することができます。 


モード 

• [カラー文書] 

原稿をそのままカラーでコピーし 
ます（自動トリミング-オフ）。 

• [カラー写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的 
に切り取ってカラーでコピーしま 
す（自動トリミング-オン）。 



[モノクロ文書] 

原稿をそのままモノクロでコピー 
します（自動トリミング-オフ）。 
[モノクロ写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的 
に切り取ってモノクロでコピーし 
ます（自動トリミング-オン）。 


給紙口にセツトした 
用紙のサイズ 

原稿のサイズ 

[自動]を選択すると、 
原稿台に置かれた原稿 
のサイズを自動的に決 
定します。またはリス 
卜から原稿のサイズを 
選択します。 


コピー設定の詳細を表 
示（马27ページ） 


クリエイテイブタスク 
を表示（与24ページ） 


濃度 

スライドバーで濃度を調 
節します。 


拡大 • 縮小 

数値で任意の倍率を指定 
します。または、[用紙に 
合わせる]を選択して、 

給紙口にセツトした用紙 
のサイズに合わせて原稿 
がすべて収まるようにコ 
ピーします。 


| n ピーする 
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■クリエイティブタスク 

AIO ナビのコピーメニューで[クリエイティブタスクを表示](今23ページ）をクリックしたあと、目的 
のメニューを選択し、画面の指示に従って設定を行います。 


繰り返し コピー 




1[同じイメージを繰り返す]をクリックします。 


2 [プレビュー]をクリックします。 

写真のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 

3イメージを繰り返す方法を選択します。 

繰り返す方法を選択すると繰り返されたイメー 
ジがプレビュー枠に表示されます。 

4 [印刷]をクリックします。 


分害！！コピー（ポスター印刷) 



1[イメージを分割する（ポスター)]をクリック 
します。 


2 [プレビュー]をクリックします。 

写真のイメ ージがプレビュー枠に表示され 
ます。 

3イメージを分割するページ数を選択します。 

分割されたイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 

4必要ならばイメージを回転させます。 

5 [印刷]をクリックします。 


24 



































































































拡大•縮小•フチなしコピー 

メモ： フヂなしコピーを行うにはフォトべーパーまたは光沢紙をご使用ください（今137 
ページの「フチなし印刷/コピー対応用紙」）。 


クリエイティブタスクの[イメージを拡大•縮小•フチなしで印刷する]メニューでは以下の複数の設定 
を組み合わせてさまさ' まなコピー結果を得ることができます。 




イメージのサイズ 

コピーしたい 大きさを設定します。 

• [用紙サイズに合わせる] 

設定されている用紙サイズに合わせて拡大 • 
縮小 コピーし ます。 

• [写真サイズに合わせる] 

設定された用紙サイズにかかわらず写真サ 
イズの大きさにコピーします。コピーした 
あとに切り取ってフォトフレームに入れる 
のに便利です。 

• [任意倍率] 

設定された用紙サイズにかかわらず任意の 
大きさにコピーします。この際、[フヂなし 
自動編集]は利用できません。 


中央に配置する 


フチなし自動編集 


原稿のイメージを用紙の中央にコピーします。 


フヂなしで印刷するかどうかを設定します。 

•[フヂなし自動編集]を選択した場合 

余白部分ができないように、コピーしたい大きさいっぱいにコピーします。多くの場合、イメージの一部が 
カツトされます。 

•[フヂなし自動編集]を選択しない場合 

イメージが欠けないように、コピーしたい大きさにコピーします。多くの場合、余白つきでコピーされます。 


たとえば、 2 L 判の写真を A 4 サイズの用紙にコピーする場合は、26ページの表のようなコピー方法が考え 
られます。 











































イメージのサイズ 


2 L 判の写真をコピーした結果 


用紙サイズに 
合わせる 


写真サイズに 
合わせる 


フチなし 
自動編集 


A 4 サイズの用紙いっぱいに拡大 


A 4 サイズの用紙 



コピーされる範囲 カットされる 


〇 

用紙サイズは A 4 


〇 

チェックマークを 
付ける 


上下の部分 

写真の上下が少しずつカツトされます 


A 4 サイズの用紙からはみ出さないように拡大 


A 4 サイズの用紙 



〇 

用紙サイズは A 4 


x 

チェックマークを 
はずす 


L 判の写真サイズの大きさいっぱいに縮小 


A 4 サイズの用紙 





j 

& 





L 判の写真サイズ 


〇 

写真サイズに L 判 
を選択 


〇 

チェックマークを 
付ける 


写真の上下が少しずつカットされます 

L 判の写真サイズの大きさからはみ出さないよう 
に縮小 


A 4 サイズの用紙 



L 判の写真サイズ 


〇 X 


写真サイズに L 判 
を選択 


チェックマークを 
はずす 
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■コピー設定の詳細 


AIO ナビのコピーメニューで[コピー設定の詳細を表示](今23ページ）をクリックします。続いて[印 
刷]、[スキヤン]、[イメージの補正]、[イメージのパターン]の4つのタブのいずれかをクリックし、必 
要な設定を行ったら [0 K ] をクリックします。詳細についてはヘルプを参照してください。 



プ-設定©詳縑 



コビー設定©誌_ 




[印刷]タブ 

以下を選択します。 

•給紙口にセツトした用紙のサイズ 
• 給紙口にセットした用紙の種類 
•品質 


[スキャン]タブ 

以下の設定を行います。 
• カラーモ _ ド 
• スキャン解像度 
• 自動トリミング 
• スキヤン範囲 


[イメージの補正]タブ 

以下を調整します。 

• イメージの傾き 
• イメージのシャープさ 
• 明るさ 
• ガンマ補正 


[イメージのパターン]タブ 

以下の設定を行います。 

• 画像の変換方法の選択 
• モアレ除去の設定 
•背景ノイズの調整 


メモ： 設定を変更して[〇 K ] をクリックす 
ると、 コピーメニューの[モード] 

と[品質]の欄に[詳細設定]と表 
示されます。 






















































デジタル写真を活用する 


4*1 写真を印刷する 

コンピュータに接続せずに写真を印刷する方法については『操作パネルガイド』を参照してくださし、。 


■ 定形の写真サイズで印刷する 


1フォトペーパー/光沢紙を給紙口にセットしま 
す（411ページの「用紙をセットする」）。 



2 Lexmark イメージスタジオを開きます（417 
ページ)。 

3 [写真プリント]をクリックします。 

Lexmark かんたんフオトプリントが開きます 0 


4写真が保存されているフォルダが表示されてい 
ない場合は、[フォルダの変更]をクリックし、 
フォルダを選択してから[〇 K ] をクリックし 
ます。 

5印刷する写真をクリックしてチェックマークを 
付けます。 

6 印刷する写真のサイズを選択します。 

7給紙口にセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 

メモ：写真のサイズと用紙のサイズの組み 
合わせによって、1ページに印刷で 
きる写真の枚数が異なります。 

8 印刷する写真の枚数を選択します。 

9 [印刷]をクリックします。 
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■ アルバムページを印刷する 


写真と文字をページにレイアウトして印刷することができます。 

1フォトペーパー/光沢紙を給紙口にセットしま 
す（411ページの「用紙をセットする」）。 


2 Lexmark イメージスタジオを開きます（417 
ページ)。 

3 [アルバムプリント]をクリックします。 





4 [フォルダの表示]をクリックして、レイアウ 
卜に使用する写真が保存してあるフォルダに移 
動します。 

メモ：[フォルダの表示]ウインドウを閉じ 
る場合は、ウインドウ右上の[ X ]を 
クリックします。 



5 レイアウトする用紙サイズを選択します。 

6 ページレイアウトを選択します。 

メモ：[リストに表示するページレイアウト 
の種類を変更する]をクリックする 
と目的に合わせたレイアウトを選択 
することができます。 

7 レイアウトしたい写真をレイアウト上にドラッ 
グします。 


ドラッグされた写真がレイアウト内に表示され 
ます。 


同様にして、残りのレイアウト内にも写真を配 
置します。 







































































8 テキストが配置できるレイアウトを選択した 
場合は、テキスト用レイアウト枠をクリックし 
ます。 

テキスト用レイアウト枠がない場合は、手順11 
に進みます。 




]f36^] B|/|g| 0ljl 


:こにテキストを入力 


9 テキストを入力します。 


抓] 卜^ ^-1〇 [〇 K ] をクリックします。 


レイアウトにテキストが表示されます。 



11 


[印刷]をクリックします。 
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■ メモリカードの写真を印刷する 

メモリカードをセットすると、コンピュータの画面に Lexmark かんたんフォトプリントが自動的に表示さ 
れます。 

メモ： Lexmark かんたんフォトプリントの初期画面は Lexmark イメージスタジオの[メモ 
リカード]をクリックして表示することもできます。 

メモリカードをセットしたときに[リムーバブルディスク]画面が表示された場合は、 [ Lexmark かんたん 
フォトプリント使用]を選択し、 [0 K ] をクリックしてください（今15ぺージの 「 Windows の動作を選択 
する」）。 


[写真印刷]をクリックします。 


印刷す る 写真を クリックしてチェックマークを 
付けます。 

印刷する写真のサイズを選択します。 

給紙口にセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 


メモ： 写真のサイズと用紙のサイズの組み 
合わせによって、1ページに印刷で 
きる写真の枚数が異なります。 

印刷する写真の枚数を選択します。 
[印刷]をクリックします。 



|デジタル写真を活用する 
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■ DPOF で指定した写真を印刷する 


DPOF (Digital Print Order Format ) に対応したデジタルカメラで指定した写真を、本機を使用して印刷す 
るには、以下のように操作します。 

DPOF で指定した写真が保存されているメモリカードをセツトすると、コンピュータの画面に DPOF のボ 
タンが表示された Lexmark かんたんフォトプリントが表示されます。 

メモ： Lexmark かんたんフォトプリントの初期画面は Lexmark イメージスタジオの[メモ 
リカード]をクリックして表示することもできます。 


メモリカードをセットしたときに[リムーバブルディスク]画面が表示された場合は、 [ Lexmark かんたん 
フォトプリント使用]を選択し、 [0 K ] をクリックしてください（415ページの 「 Windows の動作を選択 
する」）。 



1 [ DPOF ] をクリックします。 


2 印刷する写真を確認します。 

3 給紙口にセットした用紙のサイズを選択し 
ます。 


メモ： DPOF で指定された写真のサイズと 
印刷する用紙のサイズの組み合わせ 
によって、1ページに印刷できる写 
真の枚数が異なります。 


4 [印刷]をクリックします。 


メモ： [ DPOF を使用しない]をクリックすると、 DPOF の指定を無効にして、印刷する写 
真および写真のサイズを指定することができます。 
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4^2 写真を E メールで送る 


■ スキヤンした写真を添付する 




1写真を原稿台にセツトします（今12ページの 
「原稿をセツトする」）。 


2 Lexmark イメージスタジオを開きます（417 
ページ)。 

3 [E メールに添付]をクリックし、[写真をス 
キャンして E メールに添付する]をクリックし 
ます。 


4 [プレビュー]をクリックします。 

写真のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 


5 [カラー写真]または[モノクロ写真]を選択 
します。 

6 スキャン解像度を選択します。 

メモ： 高い解像度を選択するとファイルサ 
イズが大きくなって送信に時間がか 
かります。 

7 [次へ]をクリックします。 



フ7イル名： 

フ7イルの種類: 


fjPG(*jpg) 



8 添付するイメージの名称を入力します。 

9 ファイルの種類を指定します。 

10 [添付]をクリックします。 

11 お使いの E メールソフトウェアの画面の指示 
に従って E メールを送信します。 









































































■保存してある写真を添付する 




1 Lexmark イメージスタジオを開きます（417 
ページ)。 

2 [E メールに添付]をクリックし、[保存されて 
いる写真を E メールに添付する]をクリックし 
ます。 


3 写真が保存されているフォルダが表示されてい 
ない場合は、[フォルダの表示]をクリックし、 
フォルダを選択してから [X] をクリックし 
ます。 

4 添付する写真をクリックしてチェックマークを 
付けます。 

5 イメージのサイズを小さくして送信時間を短く 
したい場合は、リストからサイズを選択し 
ます。 

6 [添付]をクリックします。 

7 お使いの e メールソフトウェアの画面の指示 
に従って E メールを送信します。 
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Lexmark イメージスタジオを開きます（417 
ページ）〇 


2 [写真の表示と編集]をクリックします。 



3 [フォルダの表示]をクリックします。 


4 写真が保存されているフォルダをクリックし 
ます。 

フォルダの内容がプレビュー枠に表示され 
ます。 


5移動したい写真をクリックし、目的のフォルダ 
にドラッグします。 

現在のフォルダから目的のフォルダに写真が移 
動します。 

メモ： < Ctrl > キーを押しながらドラッグす 
ると、目的のフォルダに コピーす る 
ことができます。 

G 必要な写真を移動し終わるまで、手順4と手順 
5を繰り返します。 


[X] をクリックして、[フォルダの表示]ウイ 
ンドウを閉じます。 
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4*3 写真を整理する 


| デジタル写真を活用する 
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4• 4 メモリカードの写真をコンピュータに保存する 


メモリカードをセツトすると、コンピュータの画面に Lexmark かんたんフォトプリントが自動的に表示さ 
れます。 


メモ： Lexmark かんたんフォトプリントの初期画面は Lexmark イメージスタジオの[メモ 
リカード]をクリックして表示することもできます。 

メモリカードをセットしたときに[リムーバブルディスク]画面が表示された場合は、 [ Lexmark かんたん 
フォトプリント使用]を選択し、 [0 K ] をクリックしてください（今15ページの 「 Windows の動作を選択 
する」）。 



[コンピュータにコピー]をクリックします。 


LEXM ♦肌 


M S M\ 

_ (A S —— 

左 ua 

馨 



⑽擔 ㈣ 一 



2 写真の向きを変えたい場合は、向きを変える写 
真をクリックしてから[左に回転]または[右 
に回転]をクリックします。 

3 保存するすべての写真にチェックマークが付い 
ていることを確認します。 

4 [次へ]をクリックします。 



5 写真が保存される場所を確認します。画面の下 
向きの矢印をクリックして、以前保存した場所 
から保存する場所を選択することもできます。 

6 写真が保存される場所を変更する場合は[参 
照]をクリックし、写真を保存するフォルダを 
選択してから[〇 K ] をクリックします。 

7 コンピュータに保存してからメモリカードの写 
真を削除する場合は[はい]を、削除しない場 
合は[いいえ]をクリックします。 

8 [コピー]をクリックします。 

メモ： コンピュータへの保存が始まってか 
ら保存を中止する場合は[停止]を 
クリックします。 


9 [終了]をクリックします。 
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4^5 写真を Lexmark フォトエディタで編集する 

ここでは Lexmark 6200 Series に付属のソフトウェア Lexmark フォトエディタの使いかたを説明します。 
•写真を取り込む38ページ） 

•保存してある写真を開く39ページ） 

•ワンクリックで写真を修整する（今39ページ） 

•写真を切り取る（440ページ） 

•赤目を修整する（=>41ページ） 

Lexmark フオトエディタ 

デジタルカメラで撮った写真やスキヤンしたイメージなどを簡単に編集することができます。また編集し 
たイメージをさまざまな種類の画像フオーマットで保存することもできます。 


Lexmark フオトエディタを開くと、以下の画面が表示されます。 



[ファイルを開く]ボタン 

保存済みイメージファイルを開きます。 


[保存]ポタン 


イメージを保存します。 


[タッチアップツール]メニュー 

タッチアップツールの表示を切り替えます。 

ズーム 

イメージの表示倍率を設定します。 

[やり直し]ポタン 

編集をキャンセルして前の状態に戻します。 

イメージ枠 

編集するイメージを表示します。編集を行うと編集後の 
イメージが表示されます。 

タッチアップ ツール 


イメージを編集するためのツールが表示されます。 


開きかた 



[スタート] — [すべてのプログラム](〇 S によつ 
ては[プログラム ] )—[Lexmark 6200 Series ] ^ 
[ Lexmark フォトエディタ]の順にクリックします 0 







































■写真を取り込む 


1原稿を原稿台にセツトします（今12ページの 
「原稿をセツトする」）。 



2 Lexmark フォトエディタを開きます（4 37 
ページ)〇 


3 [ファイル]メニューから[スキヤナから取り 
込み]を選択します。 


4 [ソースの選択]画面が表示された場合は 
[Lexmark 6200 Series ] を選択します 0 

メモ ： Windows XP 以外のオペレーティン 
グシステムをお使いで、他の TWAIN 
ドライバがインストールされていな 
い場合は、このダイアログボックス 
は表示されません。 

5 [選択]をクリックします。 

Lexmark 6200 Series TWAIN ドライバの画面が 
表示されます。 

6 [プレビュー]をクリックします。 

スキャンするイメージが表示されます。 

7 何をスキャンするかを選択します。 

8 何に使うかを選択します。 

9 [スキヤン]をクリックします。 



Lexmark フオトエディタに画像が表示され 
ます。 
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■保存してある写真を開く 



1 Lexmark フォトエディタを開きます（437 
ページ)。 

2 ツールバーから[ファイルを開く] ，一 / ボタ 
ンをクリツクします。 



3イメージが保存されているフォルダを開き、イ 
メージをクリックして選択します。 

4 [開く]をクリックします。 






Lexmark フォトエディタに編集する写真が表示 
されます。 



ワンクリックで写真を修整する 

Lexmark フオトエディタを使ってワンクリックで写真を修整することができます。 



1写真をスキヤンして取り込むか（今38ぺ一 
ジ)、保存してある写真を開きます （#39 ペー 
ジ)〇 


2 [ワンクリック補正]をクリックします。 
補正後の写真が表示されます。 























































■写真を切り取る 


Lexmark フォトエディタを使って写真の一部を切り取って（トリミング）拡大することができます。 



1写真をスキヤンして取り込むか（今38ぺ一 
ジ)、保存してある写真を開きます（439ペー 
ジ)〇 


2 [トリミング]をクリックします。 




3 切り取りたい範囲が点線のトリミング枠内に表 
示されるように、点線をクリックしてドラッグ 
しながら広げます。 

4 切り取り範囲を決めたらキーボードの < Enter > 
キー（改行キー）を押します。 

選択された部分が残ります。 
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■赤目を修整する 


ストロボを使用してデジタルカメラで人物や動物を撮影した場合、赤目が発生することがあります。 
Lexmark フオトエディタを使って赤目を修整することができます。 



1写真をスキヤンして取り込むか（今38ぺ一 
ジ)、保存してある写真を開きます（439ベー 
ジ)〇 


2 [赤目修整]をクリックします。 


3 表示される画面によって異なる操作をします。 

*[ 赤目の修整が完了しました]という画面が 
表示された場合 

修整結果に満足した場合は[はい、修整した 
イメージを保存する]が選択されていること 
を確認して、 [0 K ] をクリックします。 

満足できない場合は[いいえ、修整したイ 
メージを保存して手動で更に赤目を修整す 
る]または[いいえ、修整したイメージを元 
に戻して、手動で赤目を修整する]のいずれ 
かを選択してから [〇 K ] をクリックします。 


• 表示されなかった場合 


「自動修整されない場合 • 手動で修整する場 
合」に進みます。 


自動修整されない場合 • 手動で修整する場合 



J ^ H 

十ル 

ステ？ ri 


麵の■目®■織 




1表示倍率を変え、修整したい部分が画面の中央 
に配置されるようにスクロールバーで調節し 
ます。 



2 修整したい部分をクリックします。 






















































3 左の拡大画面を見ながら、赤目の大きさに合う 
ように、枠をドラッグしながら広げます。 



4 [赤目修整]をクリックします。 

赤目が修整されます。 

メモ：修整部分の選択をやり直す場合は 
[キャンセル]をクリックしてから、 
手順2から手順4を繰り返してくだ 
さし、0 


5 もう片方の目について手順2から手順4を繰 
返します。 
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4^6 PictBridge 対応のカメラから印刷する 

PictBridge 対応のカメラをデジタルカメラ接続部に接続するとカメラから写真を印刷することができます。 
デジタルカメラで写真サイズや印刷品質などの設定ができない場合は、プリンタの印刷品質、用紙の種類、 
写真サイズの設定にしたがって印刷されます。プリンタの印刷設定を行う場合は別冊の『操作パネルガイ 
ド』の「印刷設定を変える」を参照してください。 


メモ： • PictBridge 接続中は操作パネルを使って設定はできません。 

•機種によっては、デジタルカメラとプリンタを接続する前に、デジタルカメラ側の 
USB 設定を PictBridge に変更する必要があります。 

• デジタルカメラとプリンタの接続にはプリンタに同梱されている USB ケーブルは使 
用できません。必ずデジタルカメラに付属の USB ケーブルをご使用ください。 

• USB 八ブなどの周辺機器を本機とデジタルカメラの間で使用しないでください。 

• / Y アイコンが表示されない場合は、本機とデジタルカメラが通信していない可能性 
があります。デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。 


デジタルカメラ接続部 



1デジタルカメラの電源をオンにします。 

2 デジタルカメラに付属の USB ケーブルをデジ 
タルカメラのポートに差し込みます。 

3 USB ケーブルのもう片方のプラグを本機のデ 
ジタルカメラ接続部に接続します。 

4 デジタルカメラの画面に PictBridge のアイコン 
が表示されることを確認します。 

5 デジタルカメラから写真を印刷する操作を行い 
ます。 


/ PictBridge (ピクトブリッジ）とは、デジタルカメラで撮影した画像を直接プリンタ 
fi 印刷するための通信規格です。 PictBridge 対応のデジタルカメラであれば、メーカー 
pictBridge や機種を問わず本機と接続して写真を印刷することができます。 
















印刷する 


nP 印刷品質•印刷速度を上げる 
3| 写臭を印刷する 


ルト紙に印刷する 
费 用祕雨面に棚する 

ホブ沪または割 > J 付け印刷 



□逆川畐で印刷 





■[品質/部数]タブ 

印刷品質、用紙の種類、印刷部数、部単位印刷、逆順で 
印刷、イメージのシャープ化の設定を行います。 

■[設定の保存]メニュー 

現在の設定を保存したり、保存されている設定に民した 
りします。 

-[オプション]メニュー 

レイアウトや印刷ステータスのオプション変更、トラブ 
ルシューテイングの表示や消耗品の注文などを行い 
ます。 


厂[クイックセレクト]メニュー 

よく使用する印刷設定をかんたんに行うことができ 
ます。 


-[用紙設定]タブ 

用紙サイズ、印刷方向、フヂなし印刷を設定します。 


[印刷工房]タブ 

バナー印刷、左右反転印刷、割り付け印刷、ポスター印 
刷、小冊子印刷、両面印刷の設定を行います。 


開きかた 

アプリケーションから印刷設定を変更した場合、設定は作成中の文書にだけ適用されます。現在の設定を 
[設定の保存]メニューで保存し、あとで使用することもできます。 


jnmSM 編集 (£) 表示秘挿入 q 害式⑼ヘルブ ( h ) 
新規妙... Ctrl+N 

P^<(0)... Ctrl+O 

上書き保存迄） Ctrl+S 

名前を付けて保存(丑)... 


臨*^岛 

v 


印刷プレビュ-秘 
ページ設定(は… 


アプリケーションの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 


この章では Lexmark 6200 Series を使って印刷する方法を説明します。本機に付属のソフトウェア、 EP 刷 
設定（プリンタプロパティ）を使って、いろいろな印刷結果を得ることができます。 

印刷設定（プリンタプロパティ） 

印刷設定は印刷する文書の内容に合わせて設定を変更するためのソフトウェアです。印刷設定ではタブを 
使って画面を切り替えながら印刷設定を変更していきます。また[クイックセレクト]メニューを使って 
写真やポスターなどを簡単に印刷することもできます。 

印刷設定を開くと、以下の画面が表示されます。 


1 ^ 

M i = | I I 

® 〇〇〇 0 □ 

一 i\ 


セント検出 


用紙設定 

A 4 
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印 a エ戻 

標準 

わ 









































F 7 


7*!!ン 5 詨定の表示 

織糖?場て!醱 IW は 


LEXM*\RK _ 7 I用紙のセット方法にっぃて調べる 


-印刷©」—キVンセル」 


2 [プリンタ設定]タブをクリックします。 


3 [変更]をクリックします。 


-¢11、 .*i 




W 想： 罕调宂 f 

塌所 USB002 

コメント： 


田抓 


a mo ) 

給紙方法®: |自勅 

— 」 [ @ r 卿 


ネットヮ-嫩..| 


キ¥ンセル ] 


2 [ Lexmark 6200 Series ] が選択されていること 
を確認します。 

3 [プロパティ]をクリックします（ボタン名は 
アプリケーションによって異なります）。 


一部のアプリケーションでは印刷を実行するメニューを選択したあと、以下の操作を行います。 

Windows XP 

[Lexmark 6200 Series ] が選択されていること 
を確認します。 



2 [詳細設定]をクリックします。 


Windows 2000 





全胺|オプション|フ”夕設定| 




[Lexmark 6200 Series ] が選択されていること 
を確認します。 


状態： 

塌所 

コメント： 


:ージ範囲 
?すべて < L > 


ブリンタの逞択—— 

# 

離 


ブリンタの追加 

FAX 




厂ファイルへ出力® 
ブリンタの検索(以 ..j 




ジ指定(淡 
:号のみか、; 


またはページ範固のみを入力し 


部数(这 |1 ^ 

F 部単位で•印刷 (0 




キャンセル J 




全股丨オプション”ン徽定| 


r ' rL ,， 




























































































5*1 文書を印刷する 


文書を A 4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、以下のように操作します。 


^1 編集 (£) 表示切揷入①甞式 (0 ヘルブ出） 

新規(过)... Ctrl+N 

聞く (OL Ctrl+O 

上眷き保存迄） Ctrl+S 

名前を付けて保存(丑)... 


V |日本語 | J | 





印刷ブレ e : ユー邸 
ペ-ジ設定 ( U 〉... 



1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします 
(411ページの「用紙をセットする」）。 

2 アプリケーションで文書を作成、または開きま 
す。 

3 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 



4 [ Lexmark 6200 Series ] が選択されていること 
を確認します。 


5 [〇 K ] をクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります）。 
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1 八ガキを給紙口にセットします（今11ページ 
の「八ガキ•カードをセットする」）。 

2 アプリケーションで文書を作成します。 

3 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます 
(=>44ページの「開きかた」）。 


4 [閉じる]をクリックしてクイックセレクトメ 
ニューを閉じます。 




ステップ2印刷する 



5 印刷品質を設定します。[自動]を選択すると 
用紙の種類に適した印刷品質を自動的に決定し 
ます。 

6 [用紙センサーを使用]が選択されていることを 
確認します。 

7 [用紙設定]タブをクリックします。 

8 [シート/八ガキ/力ード]をクリックし、[八 
ガキ(100 x 148 mm )] を選択します。 

9 印刷方向を選択します。 

10 [ OK ] をクリックします。 

メモ：[フヂなし]で印刷する場合は、49 
ページの「フヂなし印刷」を参照し 
てください。 


[〇 K ] をクリックします（ボタン名はアプリケー 
ションによって異なります）。 

メモ：アプリケーションでの設定が印刷設 
定（プリンタプロパティ）での設定 
よりも優先される場合があります。 


5^2八ガキを印刷する 

八ガキを印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）を変更する必要があります。インクジェット 
プリンタ専用の八ガキのご使用をお勧めします。 


ステップ1印刷設定（プリンタプロパティ）を変更する 


I S : %する 





1 i 

既 


r 】 
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用紙の種類 



1[用紙センサーを使用]を選択していている場 
合は[検出された用紙の種類を表示する]をク 
リックします。 

給紙口にセットされた用紙の種類が表示され 
ます。 


2 表示された用紙の種類が正しくない場合や手動 
で選択したい場合には[手動で選択]をクリツ 
クして、用紙の種類を選択します。 


3 [〇 K ] をクリックします。 


クラフィックスの輪郭をはっきりさせる 



1[品質/部数]タブをクリックします。 

2 [イメージのシャープ化]をクリックします, 

3 [〇 K ] をクリックします。 


5 • 3印刷設定 

以下の3つの場所から印刷の設定を変更することができます。 

• 印刷設定（プリンタプロパティ）のタブ 
• クイックセレクト （4 49ページ） 

•クリエイティブタスク（今 50 ページ） 

■印刷設定（プリンタプロパティ）のタブ 

印刷設定（プリンタプロパティ）のタブで、用紙の種類の手動設定や、フチなし印刷の設定をすることが 
できます。 


明 弊 



1 舞 if 馨 
0 


■ 
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フチなし印刷 


メモ： フヂなし印刷を行うにはフォトべーパーまたは光沢紙をご使用ください（今137ペー 
ジの「フヂなし印刷/コピー対応用紙」）。 


以下で説明する印刷設定（プリンタプロパティ）の変更のほかに、アプリケーションで用紙サイズ、マー 
ジン（余白）、イメージサイズなどを変更する必要がある場合があります。詳しくはお使いのアプリケー 
シヨンの取扱説明書を参照してください。 



1[用紙設定]タブをクリックします。 
2 [フチなし]を選択します。 

3リストから用紙サイズを選択します。 


4 [〇 K] をクリックします。 


メモ： フヂなし印刷を行うと、実際のイメージよりも少しだけ大きく印刷されます。 


クイックセレクト 

印刷設定を開くと[クイックセレクト]メニューが表示されます。メニューから項目を選択し、表示され 
る画面の指示に従って設定するだけで、以下のような印刷が行えます。 


クイックセレクト 



• 封筒に印刷 
• バナー紙に印刷 
• 両面印刷 

メモ： 片面の印刷終了後、手動で用紙を裏 
返す必要があります。 

• 分割拡大（ポスター）印刷 
• 割り付け印刷 



















































■クリエイテイブタスク 


AIO ナビ（今18ページ）の[クリエイティブタスク]メニューから項目を選択し、表示される画面の指示 
に従ってオプションを選択するだけで、以下のような印刷が行えます。 

•イメージをレイアウトして印刷（今29ページの「アルバムページを印刷する」） 


• 拡大•縮小 • フチなし印刷 
• ポスター 印刷 






Igj Lexmark FAX ナビ ► 

省 Lexmark 6200 Series のアンインストル 


Q ア池サリ ► 

© ゲ-ム ► 

翹 Lexmark イメ-ジスタジオ 
@ Lexmark ソリューがビ 


lg) スタ'-トアップ ► 

(0 Internet Explorer 

® Lexmark フォトエディタ 

Q Readme 


ー リモートアシスタンス 

[B 捸作ガイド 


1[スタート] — [すべてのプログラム] (0 S に 
よっては[プログラム] )—[ Lexmark 6200 
Series ] ^ [ AIO ナビ]の順にクリックします 0 



2 [保存済みイメージ]タブをクリックします。 



3目的のメニューをクリックします。 


メモ： Lexmark ソリューションナビの[操作の方法]タブからいろいろな印刷方法のへル 
プ画面を表示することができます（今88ページの「ヘルプファイル」）。 
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6 スキヤンする 


この章では Lexmark 6200 Series を使ってスキャン（イメージの取り込み）する方法を説明します。本機 
に付属のソフトウェア AI 〇ナビを使って、いろいろなスキャンを簡単に行うことができます。 

AIO ナビ 

AIO ナビでは、プレビュー枠でイメージを確認しながら、スキャン設定を変更したり、クリエイティブタ 
スクを使用して、スキヤンしたイメージをテキストデータにしたり、 E メールに添付して送ったりするこ 
とができます。 


AI 〇ナビを開くと、以下の画面が表示されます。 



開きかた 



1 Lexmark イメージスタジオを開きます（417 
ページ)〇 


2 [スキヤン]をクリックします。 
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60 写真をスキヤンする 


原稿をスキャンする場合は、以下のように操作します。以下では例としてカラー写真を付属の Lexmark 
フオトエディタに取り込む場合を説明します。 


1カラー写真を原稿台にセットします（今12 
ページの「原稿をセットする」）。 

2 「モード」ボタン（今9ページ）を押してス 
キャンモードにします。 




3 AI 〇ナビを開きます（今51ページ )0 

4 [プレビュー]をクリックします。 
プレビュー枠にイメージが表示されます。 


5 イメージの取り込み先に [Lexmark フォトエ 
ディタ]が設定されていることを確認します。 

6 [スキヤン]をクリックします。 


Lexmark フオトエディタに写真のイメージが取 
り込まれます。 


[イメージの取り込み先]については以下のページを参照してください。 

•取り込みたいアプリケーションが取り込み先のリストに表示されない場合は、60ページの「取り込み 
先のリストにアプリケーションを追加」を参照してください。 

• AI0 ナビを開いたときに取り込み先のリストに最初に表示されるアプリケーションを変更したい場合 
は、59ページの「デフオルトの取り込み先のアプリケーションの変更」を参照してください。 

* AI 〇ナビで取り込んだときのデータの取り扱いについては、59ページの「アプリケーションに取り込 
まれたときのデータの種類」を参照してください。 
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6^2 スキヤンしてテキストに変換する 


メモ： 本製品は、複数ページの原稿のテキスト変換には対応しておりません。 

また、以下のような種類の原稿の場合は、テキストデータへの変換がうまく行われな 
いことがあります。 

•表、グラフ、写真などのイメージを含んでいる 
• いろいろなサイズや種類の文字が使用されている 
• 文字にアンダーラインや背景色が使用されている 
•英語と日本語が混在している（今54ページ） 


■ 日本語が大部分を占める原稿の場合 



1原稿を原稿台にセットします（今12ページの 
「原稿をセットする」）。 

メモ： 原稿はガラス台のふちに合わせて 

まっすぐにセットしてください。原 
稿が曲がってセットされていると、 

テキストデータにうまく変換されな 
い場合があります。 

2 「モード」ボタン（今9ページ）を押してス 
キャンモードにします。 

3 Lexmark イメージスタジオを開きます（417 
ページ）〇 


4 [原稿の取り込みとテキストに変換]をクリツ 
クします。 



5 [プレビュー]をクリックします。 



原稿のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 


6 テキスト編集ソフトウェアを選択します。 

7 [送信]をクリックします。 

画像データがテキストに変換されて、選択した 
アプリケーションに表示されます。 
































































■ 日本語と欧文がほぼ同じ割合で含まれる原稿の場合 


メモ：欧文が大部分を占める原稿をテキストに変換する場合は 、 ABBY FineReader 6.0 
Sprint をお使いください。 


1原稿を原稿台にセットします（今12ページの 
「原稿をセットする」）。 

メモ：原稿はガラス台のふちに合わせて 

まっすぐにセットしてください。原 
稿が曲がってセットされていると、 

テキストデータにうまく変換されな 
い場合があります。 

2 「モード」ボタン（今9ページ）を押してス 
キャンモードにします。 

3 AI 〇ナビを開きます（今51ページ )0 



4 [プレビュー]をクリックします。 


原稿のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 



5取り込み先に[メモ帳]や[ワードパッド]な 
どの文書編集アプリケーションを選択します 
(今 59 ページの「アプリケーションに取り込ま 
れたときのデータの種類」）。 

6 [カラー文書]を選択します。 

7 [スキヤン]をクリックします。 

画像データがテキストに変換されて、選択した 
アプリケーションに表示されます。 

変換されたデータはテキスト形式で保存するこ 
とができます。 
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6•3 スキヤン設定 


以下の3つの場所からスキヤンの設定を変更することができます。 
• AI 〇ナビのスキヤンメニュー 
•クリエイティブタスク（今56ページ） 

• スキャン設定の詳細58ページ） 


AIO ナビのスキヤンメニュ ■ 

以下の設定をすることができます。。 


イメージの取り込み先 

スキヤンした結果の取り込み先を 
指定します。 


スキャン解像度 

• [72 dpi (画面/ホー厶 
ページ表示用)] 

•[150 dpi (印刷)] 

• [200 dpi ( FAX )] 

• [300 dpi (テキスト変換- 
OCR )] 


何をスキヤンしますか？ 

• [カラー 写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的 
に切り取ってカラーでスキヤンし 
ます。 

• [モノクロ 写真] 

原稿のまわりの余白部分を自動的 
に切り取ってモノクロ（白黒）で 
スキヤンします。 



• [カラー文書] 

原稿をそのままカラーでスキヤン 
します。 

• [モノクロ文書] 

原稿をそのままモノクロ（白黒） 
でスキヤンします。 


スキヤン設定の詳細を表示（马58ページ） 


クリエイテイブタスクを表示（马56ページ） 


|スキヤンする 
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■クリエイティブタスク 

AIO ナビのスキヤンメニューで[クリエイティブタスクを表示](今55ページ）をクリックしたあと、目 
的のメニューを選択し、画面の指示に従って設定を行います。以下のようなタスクを実行することができ 
ます。 

•イメージを E メールに添付（今33ページの「写真を E メールで送る」） 

• コンピュータのモデムを使って FAX を送信（今65ページの「手書きの原稿を送信する」） 

* イメージを保存する（=>56ページ） 

•複数の写真をスキヤンして保存する（457ページ） 

•イメージをテキストに変換（今53ページの「スキヤンしてテキストに変換する」） 

• イメージをイメージ編集ソフトウェアで編集 


イメージを保存する 




1[イメージを保存する]をクリックします。 

2 [プレビュー]をクリックします。 

原稿のイメージがプレビュー枠に表示され 
ます。 

3 スキャンする原稿の種類を選択します。 

4 スキャン解像度を選択します。 

5 [保存]をクリックします。 



[名前を付けて保存]ダイアログが表示され 
ます。 

6 イメージを保存したい場所を指定します。 

7 ファイル名とファイルの種類を指定します。 

8 [保存]をクリックします。 
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1 [複数の写真を同時にスキャンする]をクリッ 
クします。 

2画面のイラストを参考にして、取り込みたい写 
真を原稿台の上に並べます。 

メモ：写真とガラス面のふちは2 mm 以上、 

写真と写真の間隔は15 mm 以上空け 
てください。 

写真は原稿台のガラス面のふちに平 
行に置き、傾けないようにしてくだ 
さい0 

3 [プレビュー]をクリックします。 

原稿がプレビュー枠に表示されます。 

メモ：各写真が点線で囲まれていることを 
確認します。正しく囲まれていない 
場合は写真の間隔をもう少し広くし 
てから、プレビューしなおします。 

4写真を保存する場所を確認します。変更する場 
合は[変更]をクリックし、フォルダを選択し 
てから [X] をクリックします。 

5 [スキャン]をクリックします。 

6 [保存時にイメージの回転とファイル名を指定 
する]を選択している場合はファイル名と写真 
の向きを確認して[次へ]をクリックします。 

メモ：表示された写真を保存したくない場 
合は[スキップ]をクリックします。 


すべての写真を保存し終わると、プレビュー枠 
にファイル名とサムネイルが表示されます。 


I スキヤンする 
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■スキャン設定の詳細 

AIO ナビのスキャンメニューで[スキャン設定の詳細を表示](今55ページ）をクリックします。続いて 
[スキャン]、[イメージの補正]、[イメージのパターン]の3つのタブのいずれかをクリックし、必要な設 
定を行ったら[〇 K ] をクリックします。詳細についてはヘルプを参照してください。 





[スキャン]タブ 

以下の設定を行います。 

• カラーモード 
• スキャン解像度 
• 自動トリミング 
• スキャン範囲 

• OCR ソフトウェアの起動 

•複数ページの原稿のスキャン（今62ページ） 

• デフオルトの取り込み先のアプリケーションの変更 
(马59ぺージ） 

•取り込み先のリストにアプリケーションを追加（今 
60ページ） 

• FAX ドライバ 


[イメージの補正]タブ 

以下を調整します。 

• イメージの傾き 
• イメージのシャープさ 
• 明るさ 
• ガンマ補正 


[イメージのパターン]タブ 

以下の設定を行います。 

• 画像の変換方法 
• モアレ除去 
•背景ノイズの調整 


メモ：設定を変更して[〇 K ] をクリックす 
ると、スキャンメニユーの[何をス 
キャンしますか？]と[スキャン解 
像度の選択]の欄に[詳細設定]と 
表示されます。 


58 











































デフオルトの取り込み先のアブリケーシヨンの変更 

1[スキャン設定の詳細]を開きます（今58ベー 


スキヤン|心トシ劝補正1イメー/のハ，ン| 


|True Color 
スキャン解像度 (dpi) 


3 

|150 

サイス * 

^自嫌ガ 
浪 


~ " 3 

it 


) 


C スキセン範囫の逞択 




出カオフ•シ，ン 

r ocr ソフトウヱアを起勒する 
ゾ出力する • 前にけ #••■••- 


ィ i 一 VYH 抑 U 认み先 

編集 | 1— 


I 通芾使う FAX ドライハそ設定する 


キ心セル」 ヘルフ°」 


ジ )0 


2 [編集]をクリックします。 


(P Lexmark フォトIデ i 

智 CBS 311 SBQ 

> メモ帳 
@9-邮 


J オトIデ作-テ，オルト 


J - 


丄 I 丄 J 


Iハ-ドディスク上の 7T 乃—:^ンの-覧を表示します0 


j メモ帳 


テ勹ォル M CIS 宝 I 遥折したアフ奶一>1ン舒ウォルトの[イヌ'■ゲの取 1 J 込み先]に設定します。 
TyV^vO^-U Iか卜、'ディスク上の7フ仰'-シ i ンのを表示します。 


丄 I 丄 I 


3 デフオルトにするアプリケーシヨンをクリック 
して八イライトします。 

4 [デフオルトに設定]をクリックします。 


アプリケーション名の右に[-デフオルト]が 
表示されます。 

5 [閉じる]をクリックします。 

メモ： [アプリケーションのリストの編集] 

画面は[イメージの取り込み先]で 
[その他を検索]を選択して表示する 
こともできます。 


スキャン設定の詳» 


アプリケーションに取り込まれたときのデータの種類 


グラフイツクスとして取り込む 
スキヤン先 

テキストとして取り込む 
スキヤン先 

[-クリップボード] 

[-ファイル] 

[- FAX ] 

[Lexmark フオトエディタ] 
[Internet Explorer ] 

[Microsoft ペイント] 

[Microsoft エクセル] 

[メモ帳] 

[ヮードパッド] 

[Microsoft ワード] 


メモ： お使いのコンピュータに Microsoft ワード 、 M icrosoft エクセルがインストールされて 
いる場合のみ、スキヤン先にこれらのアプリケーション名が表示されます。 


スキャンする 
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取り込み先のリストにアプリケーシヨンを追加 





1[スキャン設定の詳細]を開きます（今 58 ベー 
ジ )0 


2 [編集]をクリックします。 


3 [追加]をクリックします。 

メモ： [アプリケーションのリストの編集] 
画面は[イメージの取り込み先]で 
[その他を検索]を選択して表示する 
こともできます。 


4アプリケーションの名称を入力します。 

5液晶ビューワでの呼び名を選択します。 

6アプリケーションの実行可能ファイルの場所 
(パス）を入力します。または[参照]をク 
リックしてファイルを検索します。 

7 [対応しているファイルの種類]に何も表示さ 
れていない場合は、[追加]をクリックします。 
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Lexmark AIO ナヒ * : フ 7 イル ® 種類®追加 


8アプリケーションに対応しているファイルの種 
類をクリックして八イライトします。 


9 [〇 K ] をクリックします。 

10対応しているファイルの種類を入力し終わるま 
で手順 7 から手順 9 までを繰り返します。 

11複数のファイルの種類を追加した場合は、デ 
フォルトにするファイルの種類をクリックして 
八イライトし、[デフオルトに設定]をクリツ 
クします。 



12 [ OK ] をクリックします。 



13 [閉じる]をクリックします。 


対応しているフ7イルの種類： 


M 2： 


コイトシ7テキスト匚 


C;MF_ (*CMP) 

PCX (*.PCX) イたゾ 

PSD (*PSD) イヌ〜/ 

PNG (*PNG) イメーン '' 

RAS (*RAS) イだシ '' 

PCT (本 .PCD イメーン'' 

PDF (*.PDF) イ jH/" 

リッチテキスト形式 (*RTF) テキスト 
ASCH With Link Break ... テキスト 


| スキヤンする 
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複数ページの原稿をスキヤンする 



1[スキャン設定の詳細]を開きます（今58ベー 
ジ )0 


2 [出力する前に複数ページの原稿をスキャンす 
る]に チェックマークを つけます。 


3 [〇 K ] をクリックします。 


メモ：アプリケーションの種類によっては 
複数べージのイメージを表示または 
取り込むことができないものがあり 
ます。 
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7 FAX する 


この章では付属のソフトウェア Lexmark FAX ナビの使いかたを説明します。お使いのコンピュータにモデ 
厶が内蔵されているか、外付けのモデムが接続されている場合は 、 Lexmark FAX ナビをご利用になれます。 

Lexmark FAX ナビ 

Lexmark FAX ナビを使うと Lexmark 6200 Series からスキヤンした手書き原稿を FAX 送信したり、受信し 
た FAX を印刷したりすることができます。 


Lexmark FAX ナビを開くと、以下の画面が表示されます。 




1 Lexmark イメージスタジオを開きます（417 
ページ)。 

2 [ FAX ] をクリックし、 [ FAX を受信または設定 
/履歴を表示する]をクリックします。 


メモ：自局情報が未設定の場合 、 Lexmark 

FAX ナビを開くと自局情報の設定画面 
が自動的に開きます（今64ページ)〇 
































































自局情報を設定する 

Lexmark FAX ナビを利用するには自局情報の設定が必要です。この情報は FAX を送信する際に使用されま 
す。自局情報が未設定の場合 、 Lexmark FAX ナビを開くと設定画面が自動的に開きます。 

メモ： 一度設定した自局情報を変更したい場合は [ FAX のプロパティ]から設定画面を開 
きます（今63ページの 「 FAX 送信の設定（今77ページ)」）〇 



1自局情報を入力します。 

2 [〇 K ] をクリックします。 

1台のモデムが接続されている場合、自動的に 
モデムを検出して選択します。 


メモ： 2台以上のモデムが検出された場合 
はモデムを選択するダイアログボッ 
クスが表示されます。ご使用になる 
モデムを選択してください。 


所在地情報を設定する 

FAX を送信するには[所在地情報]を設定します。[所在地情報]が未設定のまま、 FAX を送信しようとす 
ると自動的に[所在地情報]を設定する手順に移ります。 



デスクトップのタスクバーから[所在地情報] 
をクリックします。 



2 所在地情報を入力します。 

3 [〇 K ] をクリックします。 
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7*1 送信する 


FAX を送信する前に、コンピュータに取り付けたモデムが正常に応答することを確認してください。詳し 
くはモデムに添付されている取扱説明書および Windows の[ヘルプ]を参照してください。 

メモ： Lexmark FAX ナビを使用するには、コンピュータと FAX モデムが必要です。使用す 
る場合には必ずコンピュータを起動させ 、 Lexmark FAX ナビを起動させた状態にす 
る必要があります。インターネット経由で FAX を使用することはできません。また 
携帯電話や PHS からも使用できません。 


■手書きの原稿を送信する 

手書きの原稿をスキヤンして FAX で送信するには以下のように操作します。 


ステップ1スキヤンする 



1手書き原稿を原稿台にセットします（今12 
ページの「原稿をセットする」）。 

2 Lexmark イメージスタジオを開きます（417 
ページ)。 

3 [ FAX ] をクリックし、[原稿をスキヤンして 
FAX する]をクリックします。 



4 [プレビュー]をクリックします。 

イメージがプレビュー枠に表示されます。 


5何をスキャンするかを選択します。 

6 スキャンする原稿が1ページだけの場合は[い 
いえ]、複数ページの場合は[はい]をクリツ 
クします。 


7 [次へ]をクリックします。 



複数 ページのスキヤンを 選択した場合は スキヤ 
ンの確認画面が表示されます。 

8すべての原稿のスキヤンが完了したら[いいえ 
( N )] をクリックします。 


Lexmark FAX ナビが開きます 0 









































































ステップ 2 送信する 


FAX を送信します。自局情報の設定が表示される場合は、設定を完了してから送信します64ページの 
「自局情報を設定する」）。 



1送信先情報を入力します。 

メモ：アドレス帳を使って入力する場合は、 
72ページの「送信先をアドレス帳か 
ら入力する」を参照します。 


2 [次へ]をクリックします。 



3送付状を添付する場合は添付状の種類を選択 
し、メッセージを入力します。添付しない場合 
は[添付しない]を選択します。 

4 [次へ]をクリックします。 



5 [次へ]をクリックします。 



6 送信時刻を設定します。 

7 fax カラーを設定します。 

メモ：カラーで FAX を送信する場合は、送 
信先の FAX 機もカラー FAX に対応し 
ている必要があります。 

8 [送信]をクリックします。 


メモ：所在地情報の設定画面が表示される 
場合は、64ページの「所在地情報を 
設定する」に従って設定します。 
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■アプリケーションから直接送信する 

アプリケーションで作成した文書を用紙に印刷せずに直接 FAX で送信することができます。 


ステップ1文書を Lexmark FAX ナビに送る 


p ■編集 (£) 表示切揷入①甞式 (0 ヘルプ出） 

新規#... Ctrl+N 

聞く (QL Ctrl+0 

上眷き保存迄） Ctrl+S 

名前を付けて保存 (A)... 

fe ® 〇 % 

V 罔本語 >7] 






印刷ブレヒ•ュー W 
ペ-ジ設定(ば… 



1アプリケーションで文書を作成します。 

2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 



3 [ LexmarkFax ] が選択されていることを確認し 
ます。 


4 [〇 K ] をクリックします（ボタン名はアプリ 
ケーシヨンによって異なります）。 


Lexmark FAX ナビが開きます 0 


ステップ2送信する 

アプリケーションで作成した文書を送信します。66ページの「送信する」の手順に従ってください。自局 
情報の設定が表示される場合は、設定を完了してから送信します（464ページの「自局情報を設定す 
る」 ）0 

メモ：メモ帳やワードパッドなどの文書編集アプリケーションから送信した場合、 [ FAX 力 
ラーの設定]で[カラー]を選択することはできません。 

カラーで FAX を送信する場合は、送信先の FAX 機もカラー FAX に対応している必 
要があります。 



































■ FAX を転送する 


ステップ1 FAX を選択する 


Lexmark イメージスタジオを開きます（417 
ページ）〇 




2 [ FAX ] をクリックし、 [ FAX を受信または設定 
/履歴を表示する]をクリックします。 


3転送したい FAX を送信ログまたは受信ログか 
ら選択します。 

4 [ FAX ] メニューから[転送]を選択します。 



ステップ2送信する 

選択した FAX を送信します。66ページの「送信する」の手順に従ってください。自局情報の設定が表示さ 
れる場合は、設定を完了してから送信します（今64ページの「自局情報を設定する」）。 


受信した FAX や送信済みの FAX を転送することができます。 
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7•2 受信する 


■ 自動で受信する 

Lexmark FAX ナビを終了すると、 FAX を受信することができません。 FAX を受信する場合は Lexmark FAX 
ナビを起動したままにしてください。 



Lexmark FAX ナビを開きます （4 63ページ)〇 


2 [受信モード]で[自動受信]が選択されてい 
ることを確認します。 


FAX が送られてくると自動的に FAX を受信し 
ます。受信ログに受信した FAX が表示され 
ます。 

3受信した FAX を表示する場合は FAX を選択し 
てから、表示アイコンをクリックします。 


4受信した FAX を印刷する場合は印刷したい 
FAX を選択してから、印刷アイコンをクリック 
します。 



1 Lexmark FAX ナビを開きます （4 63ぺージ)〇 

2 [受信モード]が[手動受信]に設定されてい 
ることを確認します。 

電話がかかってくると、モデム、電話機、コン 
ピュータのいずれかから呼び出し音が聞こえ 
ます。 

3 [すぐに応答]をクリックし、 FAX を受信し 
ます。 

メモ：[すぐに応答]をクリックしない場合 
は FAX は受信されません。 


4受信した FAX を表示する場合は FAX を選択し 
てから、表示アイコンをクリックします。 

5受信した FAX を印刷する場合は印刷したい 
FAX を選択してから、印刷アイコンをクリック 
します。 












































































7 • 3 Lexmark FAX ナビの便利な機能 

以下の便利な機能が利用できます。 

• アドレス帳（=>70ページ） 

•通信管理レポート73ページ） 

•保存してある文書の添付74ページ） 

• TWAIN ドライバからの取り込み（今75ページ） 

■アドレス帳 

Lexmark FAX ナビでは Windows 付属のアドレス帳に登録されている FAX 番号を利用することができます 0 
アドレス帳は以下のいずれかの方法で編集することができます。 

• Lexmark FAX ナビのアドレス帳アイコンをクリックする。 

• Windows の[スタート] — [すべてのプログラム] ( OS によっては[プログラム] )— [アクセサリ] 
— [アドレス帳]の順にクリックする。 


アドレス帳に送信先を登録する 





方法1アドレス帳に1件登録する 


1[アドレス帳]をクリックします。 


2 [新規連絡先の登録]をクリックします。 


3 [名刖]、[会社名]、 [ FAX 番号]を入力します0 

4 [〇 K ] をクリックします。 
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方法 2 [送信者情報の入力]画面から登録する 


7 

送信先情報の入力 


名前： | 

- ス帷から 

会社名： | 

FAX番号： | 

J - 

□ヘルプ 

推数©送信先に FAX しますか？ 

他の送信先を追加 


| 次へ > |丨 キャンセル ■ 


1[名前]、[会社名]、 [ FAX 番号]を入力します。 
2 [アドレス帳に登録]をクリックします。 


アドレス帳に送信先グループを登録する 




1[アドレス帳]をクリックします。 


2 [新規グループの登録]をクリックします。 



3 [グループ名]を入力します。 

4 [新規]をクリックします。 


5 [名刖]、[会社名]、 [ FAX 番号]を入力します0 

6 [〇 K ] をクリックします。 

7 必要なだけ手順4から手順6までを繰り返し 
ます。 

























































































8 [ OK ] をクリックします。 


送信先をアドレス帳から入力する 




1送信先情報の入力画面で[アドレス帳から選 
択]をクリックします。 


2リストから送信先を八イライトして[リストへ 
追加]をクリックします。 

3必要なだけ手順 2 を繰り返して追加します。 

4 [〇 K ] をクリックします。 


72 





























































■通信管理レポート 

指定された期間の FAX 管理レポートを作成することができます。レポートに含まれる内容は、送信または 
受信済み FAX の数、送信時間の合計、ファイルサイズの合計、送信されていない FAX の数、送信に失敗し 
た FAX の数などがあります。 



昼 f ® ぺ '-ジ全体を表示 ▼ f 


雜 1 —- 

咖逛折： I 

陣信口。. J 

期間： 

4過去1週簡 

广過去1か月 

期間指定： 

聞始日： 

12004 /D6/09 水 

最終日： 

厂 J 



ページ1/ 2 




1[管理レポートの作成]をクリックします。 

2 [送信ログ]または[受信ログ]を選択します。 

3レポートに記載するログの期間を選択します。 
4 [印刷]ボタンをクリックします。 













































■保存してある文書の添付 


送信先情報の入力 （#66 ページ）および送付状の選択（466ページ）を行ったあと、以下の方法で保存 
してある文書を添付することができます。 





1[ドキュメントの場所]をクリックします。 


2 添付したいファイルを選択します。 

メモ： 複数のファイルを同時に選択する場 
合は < Ctrl > キーを押しながらファイ 
ルをクリックします。 

3 [開く]をクリックします。 


添付する文書のファイル名が表示されます。 


4 [次へ]をクリックします。 



5 送信時刻を設定します。 

6 fax カラーを設定します。 

メモ： メモ帳やワードパッドなどの文書編 
集アプリケーションで作成した文書 
を送信する場合、 [ FAX カラーの設 
定]で[カラー]を選択することは 
できません。 

カラーで FAX を送信する場合は、送 
信先の FAX 機もカラー FAX に対応し 
ている必要があります。 


7 [送信]をクリックします。 


メモ： 所在地情報の設定画面が表示される 
場合は、64ページの「所在地情報を 
設定する」に従って設定します。 
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■ TWAIN ドライバからの取り込み 

最初に原稿をスキャンせずに、送信先情報の入力66ページ）および送付状の選択66ページ）を 
行ったあとでスキャンした原稿を FAX に添付することができます。 

メモ：文書を TWAIN ドライバで取り込む場合は、 AIO ナビが閉じていることを確認してく 
ださい。 





I 原稿を原稿台にセットします（今12ページの 
「原稿をセットする」）。 

2 Lexmark FAX ナビを開きます（463ぺージ)〇 


3 [新規 FAX の送信]をクリックします。 


4 送信先情報を入力します。 

メモ：アドレス帳を使って入力する場合は、 
72ページの「送信先をアドレス帳か 
ら入力する」を参照します。 


5 [次へ]をクリックします。 


6 送付状を添付する場合は添付状の種類を選択 
し、メッセージを入力します。添付しない場合 
は[添付しない]を選択します。 

7 [次へ]をクリックします。 



8 [取り込み]をクリックします。 

































































ドライパ® S 択 


イタージの取!•」込みに使用すろ TWAIN ドライバを逞折： 


TWAIN ドライバ•： 





r ;姻のイメージの取り込みに、このドライバを使用する 

OK 1 キャンセル| ヘルゴ 


9 [Lexmark 6200 Series ] を選択します 0 

メモ ： Windows XP 以外のオペレーティン 
グシステムをお使いで、他の TWAIN 
ドライバがインストールされていな 
い場合は、このダイアログボックス 
は表示されません。 



何をスキヤンするかを選択します。 


[200 dpi ] を選択します。 

[スキヤン]をクリックします。 



13 

14 

15 

16 


[次へ]をクリックします。 

送信時刻を設定します。 
FAX カラーを設定します。 

[送信]をクリックします。 
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7*4 FAX 設定 


[ FAX のプロパティ]で送信や受信の詳細な設定を行います。 


[ FAX のプロパティ]を開くには 、 Lexmark FAX ナビで [ FAX 送信の設定]または [ FAX 受信の設定]を 
クリックします （4 63ページ)。続いて[モデム/ダイヤル]、 [ FAX 送信]、 [ FAX 受信]、[ログ表示の設 
定]の4つのタブのいずれかをクリックし、必要な設定を行ったら[〇 K ] をクリックします。詳細につい 
てはヘルプを参照してください。 

[モデム/ダイヤル]タブ 

以下の設定をします。 

• 使用するモデム 
• モデム スピーカー のオン • オフ 
• Windows で設定したダイヤルプロパティ 


ノリ. 

モデム/タイヤル| FAX 送信| FAX 受信|的•表示の i 婉| 
モデムの設定 

「 Lexmark FAX ナビで、こ (D モデムを優先して使用する 





[FAX 送信]タブ 

以下の設定をします。 
•送付状 
• 自局情報 

• 本文のヘッダーと画質 
• リダイヤル方法 
• TWAIN ドライバ 




モデム/タイヤル| F< 
受信設定 
受信モ-ド： 


f FAX 受信| ロヴ表示(職^ | 


「 g 肋受信 
f? 手勃受信 


自肋受信まで•の菪 ff 音の回数： 


迷惑 FAX 
r 迷惑 FA 


キゃンセル」 ベルブ 」 


[FAX 受信]タブ 

以下の設定をします。 

•受信モード 

• 自動受信までの着信音の回数 
• 迷惑 FAX 
• モデムサウンド 




モデム/ダイヤル| FAX 送信| FAX 受信□强示の i 婉| 

メイン画面の表示 

□ヴの表示期聞： 戊匯去 :i=_ia 

r 過去2日を表示 
r 最新©7通を表示 


□り.表示の詳細設定 

| r ファィル名を表示す5ときは、パス名も表示す5 

遍報を表示するときは、FAX番号を表示する 
.た FAX を表示抑 


7送信先の牾勒 
—則除された F/ 


厂次の日数より古い FAX を自射]的に則除す る： 
デフォルトのアドレス帳： 


[ログ表示の設定]タブ 

以下の設定をします。 

• ログの表示期間 
• 表示の詳細設定 

• ログの削除 

• デフオルトのアドレス帳 



A X する 
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メンテナンス 


この章では Lexmark 6200 Series のメンテナンスについて説明します。本機に付属のソフトウェア 
Lexmark ソリューシヨンナビにはメンテナンスのいろいろな方法が紹介されています。 

Lexmark ソリユーシヨンナビ 


Lexmark ソリューシヨンナビは操作方法の説明やトラブルシューテイング、メンテナンスに必要な情報を 
提供するソフトウェアです。 

Lexmark ソリューションナビを開くと、以下の画面が表示されます。_ 



ソフトウェアのオプションを変更したり、プリンタ 
の共有について調べたりすることができます。 


開きかた 



1 Lexmark イメージスタジオを開きます（417 
ページ)〇 


2 [メンテナンス/トラブルシューテイング]を 
クリックします。 










































8^1 原稿台の清掃 

原稿台のガラス面や原稿カバーが汚れていると、二 
ガラス面と原稿カバーは定期的に拭いてください。 
などが完全に乾いてから原稿台にセツトします。 

以下の手順で汚れをふき取ります。 



ピーやスキヤンをしたときに汚れとなって写ります。 
また、コピーやスキャンをする原稿は、表面のインク 


1原稿カバーを開きます。 

2原稿台にある原稿をすべて取り除きます。 

3 0 A 用のクリーニングクロスまたはぬるま湯で 
湿らせた清潔な布で、ガラス面を隅から隅まで 
ふきます。 

4布のきれいな箇所で原稿カバーを隅から隅まで 
ふきます。 

5原稿カバーとガラス面が乾いてから、原稿力 
バーを 閉じます。 

/?\注意：ガラス面に直接洗剤などをかけない 
よ5にしてください。 


メンテナンス 
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8 # 2 ローラーの 清掃 




1市販のクリーニングシートを準備します。 

2 クリーニングシートの保護紙をはがします。 

3 給紙口の口ーラーを清掃します。 

(1) 「電源」ボタンを押して Lexmark 6200 Series 
の電源をオンにします。 

(2) クリーニングシートの粘着面を 手前に 向けて、 
給紙口の右端に合わせてセツトします。 

⑶用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつ 
まみながらスライドさせて、クリーニング 
シートの幅にあわせます。 


⑷操作パネルの「設定」ボタン シ を押しク 
リーニングシートが送り込まれたら放します。 

(5) もう一度「設定」ボタン®を押して、排紙 
します。 


(6) 排紙されたクリーニングシートの上下を逆に 
し、手順 （2) から （5) までを繰り返します。 

メモ：クリ ーニン グシートの上下を逆にし 
て清掃を繰り返すと、シートの粘着 
面全体を使うことができます。 
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8^3 カートリッジのメンテナンス 

■プリントカートリツジの取り付けまたは交換 


ステップ1カートリッジを取り外す 



1「電源」ボタンが点灯していることを確認し 
ます。 

2本機が印刷中でないことを確認して、メンテ ナ 
ンスカバーを 開きます。 

/?\注意：メンテナンスカバーがロックされる 
と「カチッ」という音がします。完 
全にロックされていること確認して 
ください。 

カートリツジホルダーが取り付け位置まで移動 
します。 


3手前のロックレバーを押し、力一トリッジ固定 
カバーを開きます。 


4 取り付けられている力ートリッジを取り外しま 
す。取り外したカートリッジは密閉容器に保管 
するか （4 86ページ)、処分します（4 87 
ページの「プリントカートリッジのリサイクル 
プログラム」）。 


両方のカートリッジを取り外す場合は、もう一 
方のホルダー について 手順3と手順4を繰り返 
します。 


メモ：フォトカートリツジにはカートリツ 
ジ保管用ホルダーが同梱されていま 
す。保管用ホルダーは、力一トリツ 
ジを一時的に本機から取り外した場 
合に、力ートリツジの保管に利用し 
ます（今86ページ）〇 








ステップ 2 カートリッジを取り付ける 



1ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護し 
ているテープを取り除きます。 

/?\注意：金属の接触面に手を触れたり、金属 
部分をはがしたりしないでください。 


メモ：テープをはがしていない場合は印字 
されません。必ず取り除いてくだ 
さい0 



2カラー カートリッジを右側のホルダーにセット 
します。ブラックまたはフォトカートリッジ 
は、左側のホルダーにセツトします。 


3 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで 
押します。 


4 片方の手でメンテナンスカバーを持ち上げなが 
ら、もう片方の手で固定レバーを右側にずらし 
たあと、メンテナンスカバーをゆっくりと閉じ 
ます。 


ステップ3アライメントを調整する 



1操作パネルの液晶ビューワに「カートリッジが 
交換されています。アライメントを調整します 
か？」が表示されることを確認します。 

2 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします 
(今11ページの 「 A 4 サイズの普通紙をセット 
する」）。 

3 操作パネルの「設定」ボタン 磨 を押します。 

テストパターンが印刷され、自動的にプリント 
へッドのアライメントが調整されます。 
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■ 印刷品質の改羞 


6印刷が終了したら[閉じる]をクリックし 
ます。 

以上で自動アライメント調整が終了しました。 

7 文書をもう一度印刷してみます。 

8 印刷結果が改善されない場合は84ページの 
「ノズルを清掃す る」 に進みます。 


4 [縦の線が波打っている]をクリックします。 


5 [印刷]をクリックします。 

自動アライメント調整テストパターンが印刷さ 
れます。 


印刷品質に満足できない場合は、印刷する文書の内容にあった用紙を使用していることを確認します。咼 
品質で印刷したい場合は、以下の点も確認します。 

•厚みのある用紙、上質の用紙、または表面がコーティングされているインクジェットプリンタ用の専用 
紙を使用している。 

• 印刷品質で[写真]を設定している。 

確認後も印刷品質に満足できない場合は、プリントカートリッジをメンテナンスすると印刷品質を改善す 
ることができます。以下のステツプでメンテナンスを行います。 


ステップ1アライメントを調整する 

Lexmark ソリューションナビからアライメント調整を行うことができます。プリントカートリッジを交換 
したり、取り付けなおした場合は操作パネルからアライメントを調整してください（482ページ)。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします 
(今11ページの 「 A 4 サイズの普通紙をセット 



LEXM^VRK 6200 

Lexmark ソリューションナビ 

を活用するためのぬりを紹介します。丨 


準僱完了 

Iた用紙の種類： 

昔通紙 


^ 1 ' \ \ Lexmark ホ - ムへ * ーン 、’ 

V Lexmark ホー ハ。一 V'ヘリ ソ 



ヘルフ】 


する」）。 

2 Lexmark ソリューションナビを開きます （=> 
78ページの「開きかた」）。 

3 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 





自動アライメント調整を実行中 

アライメン随自觔的に調整して L 法す。調整用テストハVンが印 
刷されればアライメント調整1才終了です。 


た 60 ^層し 


rp| テストハ，ンが印刷されなぃ 

f 閉じを ] 


テストハ.ターンの印刷 

1 A4 サイス''の昔通紙を給紙□にセットします。 

2 [印刷]を㈣し、アラィメント調整のテストハ，-ンを印刷します。 

L 

実行前 

印刷 

実行後 

j 1 




メンテナンス 


メモ：アライメント調整およびノズル清掃は、操作パネルの液晶ビューワに表示されるメ 
ニューを使って行うこともできます （4 『操作パネルガイド』「メンテナンス」）。 
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ステップ 2 ノズルを清掃する 



1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします 
(今11ページの 「 A 4 サイズの普通紙をセット 
する」）。 

2 Lexmark ソリユーシヨンナビを開きます （=> 
78ページの「開きかた」）。 

3 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 



ノズル清掃 

印刷V—ン '1 こすじが入ったり、かすれる埸含I "ス''ルを;'畜掃しま 

調恐に 




実行前 実行後 

f 二印刷.」1- r 

1 


4 [白いすじが入る]をクリックします。 

5 [印刷]をクリックします。 

ノズル清掃テストパターンが印刷されます。 

6 文書をもう一度印刷してみます。 

7 ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善しな 
い場合は、ノズルの清掃をあと2回繰り返し 
ます。 


8 ノズルの清掃を2回繰り返したあとでも印刷結 
果が改善されない場合は、「カートリッジを取 
り付けなおす」に進みます。 


ステップ3カートリッジを取り付けなおす 

181ページの「プリントカートリッジの取り付けまたは交換」に従ってプリントカートリッジを取り 
付けなおします。 

2文書をもう一度印刷をしてみて、印刷結果が改善されない場合は85ページの「ノズルと接触面のイ 
ンクをふき取る」に進みます。 
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ステップ 4 ノズルと接触面のインクをふき取る 

プリントカートリッジのノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。 




1本機からプリントカートリッジを取り外します 
(今81ページの「プリントカートリツジの取り 
付けまたは交換」）。 

2 清潔な布をぬるま湯で湿らせます。 


3 テーブルなどの平らな場所に紙を2枚ほど敷 
き、その上に布を置きます。 

4 プリントカートリッジのノズルを布に3秒間ほ 
ど押しあてます。 

5 図に示す向きにゆっくりとプリントカートリッ 
ジを動かし、ノズルをふきます。 

6 布の汚れていないところを使用してもう一度、 
手順4と手順5を繰り返します。 

7 清潔な布をぬるま湯で湿らせて、接触面に3秒 
間ほど押しあてたあと、図に示す向きにそっと 
ふきます。 

8 布の汚れていないところを使用してもう一度、 
手順7を繰り返します。 

9 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。 


10 プリントカートリッジを本機に取り付けます 
(今82ぺージの「力ートリッジを取り付け 
る」 ）0 

11 ノズルを清掃します （4 84ページの「ノズル 
を清掃する」）。 

12 文書をもう一度印刷してみます。 

13 印刷品質が改善されない場合は、新しいプリン 
卜力ートリッジに交換してください（今87 
ページの「プリントカートリッジの購入方 
法」 ） 〇 



8*4 プリントカートリッジ取り扱い上の注意 


■最高の性能を引き出すために 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、本機から取り外さないでください。取り外して保 
管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジを本機から取り外して長時間 
放置すると、本機に取り付けたときに正しく印刷されなくなります。 

メモ：フォトカートリッジには力ートリッジ保管用ホルダーが同梱されています。保管用ホ 
ルダーは、カートリッジを一時的に本機から取り外した場合に、カートリッジの保管 
に利用します。 

•本機を長期間ご使用にならない場合、プリントカートリッジのインクが乾燥し、ノズルが目づまりする 
恐れがあります。インクの乾燥を防ぐためには、1か月に1度程度、本機をご使用になることをお勧め 
します。 


メモ：長時間放置したためにプリントカートリツジのノズルがつまった場合は、84ページ 
の「ノズルを清掃する」の手順に従ってノズルを清掃してください。 

インクを補充したプリントカートリツジを使用したために発生した本機の不具合および損傷の修理には、 
本機に関する保証が適用されません。 

Lexmark ブランドのプリントカートリツジを使用してください。 Lexmark ブランド以外のプリントカート 
リッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。 


■ 取り外したプリントカートリツジの保管 


フォトカートリッジにはカートリッジ保管用ホルダーが同梱されています。保管用ホルダーは、カート 
リツジを一時的に本機から取り外した場合に、力ートリツジの保管に利用します。 




1取り外したプリントカートリッジを保管用ホル 
ダーにセツ トします。 


2 保管用ホルダーを本体のポケットに入れます。 
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■プリントカートリツジの購入方法 


プリントカートリッジは本機の購入店、家電量販店等にてお買い求めください。またレックスマークカス 
タマーコールセンター （4 128ぺージ）およびホー厶ぺージ （ www . lexmark . co . jp ) で注文することもでき 
ます。以下の商品コードでご注文ください。 


ホルダー 

種類 

商品コード 

右 

カラー 

33、35 

左 

ブラック 

32、34 

フォト 

31 


■プリントカートリッジのリサイクルプログラム 

Lexmark では、資源の再利用のため使用済みのプリントカートリッジを回収しております。使い終わった 
プリントカートリッジは、家電量販店などの店頭に設置したカートリッジ回収箱までお持ちください。店 
頭用カートリッジ回収箱は、首都圏の家電量販店をはじめとして順次、設置を進めております。 

お近くの家電量販店などに回収箱がまだ設置されていない場合は、力ートリッジをビニール袋などに入れ、 
地域の条例に従い処分してください。 


メモ：インターネットに接続している場合は、 Lexmark ソリユーシヨンナビで[サボート] 
ボタンをクリックし、開いたウィンドウで[消耗品の注文]をクリックすると、 
Lexmark のホー厶ページでプリントカートリッジを注文することができます（今78 
ぺージの 「Lexmark ソリユーシヨンナビ」）。 





ヘルプファイル 



方法1 Lexmark ソリユーシヨンナビ（=>78ページ) 
の[操作の方法]から項目を選択し、[表示] 
をクリックします。 

メモ：[プロジェクト]を選択すると OHP 
フイルムやアイロンプリント紙への 
印刷方法などが参照できます。 


方法 2 Lexmark ソリューションナビ（今78ページ) 
の[トラブルシューティング]から項目を選 
択します。 


方法 3 Lexmark ソリユーシヨンナビ（=>78ぺージ) 
または印刷設定（プリンタプロパティ ）（4 
44ページ）の[ヘルプ]をクリックします。 


方法 4 AI 〇ナビ（今18ぺージ）の中央の[ヘルプ] 
をクリックします。 



知っておきたい使いかた 


90ヘルプを開く 


画 


o i e 


_5 





0 







=f 3 




F 
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ダイアログボックスのボタンや設定についての簡単な説明 

方法 1印刷設定（プリンタプロパティ）の項目を右 
クリックし、表示されるをクリック 
します。 

方法 2 印刷設定（プリンタプロパティ）の項目をク 
リックし、キーボードの F 1 キーを押します。 

方法 3 印刷設定（プリンタプロパティ）の右上にあ 
る 0 ボタンをクリックし、疑問符のついたマ 
ウスポインタをダイアログの項目上で再び 
クリックします。 

方法 4 [クイックセレクト]メニューで表示される 
ダイアログボックスで、ステップ名にマウス 
ポインタを置きます。 


9*2 操作ガイドを開く 

『操作ガイド』を正しく表示するためには Microsoft Internet Explorer 5以降のブラウザと Macromedia 
Flash Player が必要です 0 

以下の方法で[スタート]メニューから開くことができます。 


® wo ナビ 

翅 Lexmark 6200 Series のアンインス H レ 
^ Lexmark イメー:?スタジオ 
@ Lexmark ソリュービ 
® Lexmark フォトエディタ 

rsmum -= -[スタート] — [すべての プログラム](〇 S によつ 

ては[プログラム ] )—[Lexmark 6200 Series ] ^ 
[操作ガイド]の順にクリックします。 


@| Lexmark FAX ナビ 
@|アクセサリ 
© ゲーム 
© スタ '- トア，ブ 
0 Internet Explorer 
^リモートアシスタンス 



速度を S 先 〇高速 


昱胥纖。写舆 

IB 

I C _ >1 


I [ ァラィメント調整 ] 


1写苒印刷に最適な用紙について 


印刷V'■シ1こすじが入った y、 かすれる埸合は、 

ノス''ルの;'畜掃を行います。 

〕_ヾ左余白でそろっていなI谰合、縦の線が波 
:i 、る埸合、グラフィックスまたはテキストの黑い部 
1ラーの部分とずれる埸合は、アライメント調整を 


|知っておきたい使いかた 
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9•3 テストページを印刷する 


コンピュータと Lexmark 6200 Series が正常に交信しているかどうかは、 Lexmark ソリューションナビか 
らテストページを印刷して確認します。 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットします 
(今11ページの 「 A 4 サイズの普通紙をセット 
する」）。 



2 Lexmark ソリユーシヨンナビを開きます （=> 
78ぺージ)〇 

3 [メンテナンス]をクリックします。 



4 [テストページの印刷]をクリックします。 
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メモ ： Lexmark 6200 Series 本体が正しく動作しているかどうかは、操作パネルからテスト 
ページを印刷して確認します（今『操作パネルガイド』）。 


























9 # 4 Windows でプリンタを管理する 

■ 通常使うプリンタに設定する 


Windows XP 



1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル] — [プリンタとその他の八ードウェア] — 
[プリンタと FAX] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート] — [プリンタと FAX] をク 
リックします。 

2 [プリンタと FAX] フォルダの中の Lexmark 
6200 Series の アイコンに チェックマークが つ 
いていることを確認します。 

ついていない場合は Lexmark 6200 Series のア 
イコンを右クリックし、表示されるメニューで 
[通常使うプリンタに設定]をクリックします。 


Windows 98/ Me / 2000 


ファイル们編集 (E〉 表示(V)移勒 (G> お気に入りは: 

) ヘルブ (U) 


£ ，蠤， g 1 切 1 t 濃け元 S す ‘ A 麗， 

アドレス⑪陶”ンタ 

^I 

ブリンタ_〇 ign 

フ°リンタ wmm 

問く (0) 

一 B 寺停止(丑） 


Lexmark 

ドキュメント: 0 

印刷ドキュメントの則除ぬ） 

ショートか:V卜の作成⑤ 

mm 

名前の変更 (M) 

ブ□パティ (E) 




Windows 98の例 


1[スタート]メニューから[設定]—[プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダの中の Lexmark 6200 
Series のアイコンを右クリツクします 0 

3表示されるメニューで[通常使うプリンタに設 
定]にチェックマークがついていることを確認 
します。 


ついていない 場合は、クリックしてチェック 
マークをつけます。 

































■ 待機中の印刷ジヨブをキヤンセルする 


Windows XP 


ブリンタと 


ファイル編集©表示站お'気に入〇⑻ツール® ヘルブ ( ii ) 
〇 多 p 検索 ◎フォルダ _▼ 
アドレス必^!ブリンタと FAX 




sxmark series 
嗰完了 



状態 
印刷中 


ページ数サイズ 受付時刻 

1 2.05 KB/2.05 KB 14:10:21 2G 

1 2.05 KB 14：10：24 20 


逞択したドキュメントを取り消します。 


1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル] — [プリンタとその他の八ードウエア] — 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート] — [プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 Lexmark 6200 Series のアイコンをダブルク 
リックします。 

印刷キューを表示する画面が開きます。 

3キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イ 
ライトし、[ドキュメント]メニューから[キャ 
ンセル]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリン 
夕]メニューから[すべてのドキュメントの取 
り消し]を選択します。 


Windows 98/ Me / 2000 



Windows 98の例 



印刷待ちジョブ数： 3 f 回 

Windows 98の例 


1[スタート]メニューから[設定]—[プリン 
夕]を選択します。 

2 Lexmark 6200 Series のアイコンをダブルク 
リックします。 

印刷キューを表示する画面が開きます。 


3キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イ 
ライトし、[ドキュメント]メニューから[印刷 
中止]を選択します。 

メモ： Windows 2000の場合は[キャンセ 
ル]を選択します。 


印刷ジョブをすべて削除する場合は[プリン 
夕]メニューから[印刷ドキュメントの削除] 
を選択します。 


メモ： Windows 2000の場合は[すべてのド 
キュメントの取り消し]を選択し 
ます。 
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■ 印刷を再開する 


Windows XP 


ファイル汜編集©表示站 

©戻る〇 ^ ; 


お、気に入〇⑻ツール①ヘルブ妙 
検索 岛 フォルダ fTHl - 


アドレスブリンタと fax 


p ブリン如インストル 
頌印刷ジョブの表示 


d 


印刷の一 B 射亭止 


〇 <-(07リン901开有 

_ このブリンタの名前変更 
X こ①ブリン娜 1 J 除 
^ ブリン如)ブ□パティの設定 




\ ~\〇 Lexmark Series 
準備完了 


1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル] — [プリンタとその他の八ードウェア] — 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート] — [プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 Lexmark 6200 Series のアイコンをクリックし、 
[プリンタのタスク]メニューに[印刷の一時 
停止]が表示されていることを確認します。 


ファイルの 

Q 戻る 

アドレス® |ねブリン处 FAX 


編集® 表示⑼お気に入り⑻ツール® ヘルブ (tP 

〇 多 索 ◎ フォ M 園， 


m ブリン刪ンストル 
^印刷ジョブの表示 
Sk F：nEillft^/n^5li(? 


4 印刷の再閉 


泣 し CU ノリ，メ W 六- S 

このブリンタの名前変更 
X このブリ >5® 則除 
^ ブリン如)ブ□パティの設定 


1 


淡 


Lexmark Series 
時停止 


表示されていない場合は[印刷の再開]をク 
リックします。 


Windows 98/ Me / 2000 


ファイル0編集(£〉表示祕移肋ね）お、気 (CA0 ⑻ヘルプ <U> 


g IX i - 為 I 鑫ほ赢 I 


アドレス必 pi ru ンタ ' 


[Si 

アリンタ 


屬 




<通常使うブリンタに設定 (£) 
印刷ドキュメントの則除ね） 
ショート加 ND 作成⑤ 

則除必 
名前の変更 (M) 


1[スタート]メニューから[設定] — [プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フオルダで Lexmark 6200 Series 
のアイコンを右クリックします。 

3 [一時停止]にチェックマークがついていない 
ことを確認します。ついている場合は、クリッ 
クしてチェックマークをはずします。 


Windows 98の例 


|知っておきたい使いかた 
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■ポートの設定を確認する 


Windows XP 



1[スタート]メニューから[コントロールパネ 
ル] — [プリンタとその他の八ードウェア] — 
[プリンタと FAX] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの 
場合は[スタート] — [プリンタと FAX] を選 
択します。 

2 [プリンタと FAX] フォルダで Lexmark 6200 
Series のアイコンをクリックします 0 

3 [プリンタのタスク]メニューで[プリンタの 
プロパティの設定]をクリックします。 

4 [ポート]タブをクリックします。 

5印刷するポートが以下の設定になっていること 
を確認します。 

• [ ポート ] 欄に USB が 表示され ていて、 
チェックマークがついている。 

• [プリンタ]欄に Lexmark 6200 Series が表 
示されている。 

6 [〇 K ] をクリックします。 


Windows 2000 



全般|共有ポート|詳細設定1色の苷理1セキュリティ| 




Lexmark 


l?|x| 


チ- rM ボ妁スカ、ォンにな。てぃる术-卜のぅち、最初(こ利用可能咖で 



W 双方向サポートを有効にす卿 
r ブ 1 j ン5ブールを有効にする⑽ 


0 K | キ V ンセル適用⑻ | 


1[スタート]メニューから[設定] — [プリ 
ンタ]を選択します。 

2 [プリンタ]フオルダで Lexmark 6200 Series 
のアイコンを右クリックします。 

3表示されるメニューで[プロパティ]を選択し 
ます。 

4 [ポート]タブをクリックします。 

5印刷するポートが以下の設定になっていること 
を確認します。 

* [ ポート ] 欄に USB が 表示され ていて、 
チェックマークがついている。 

• [プリンタ]欄に Lexmark 6200 Series が表 
示されている。 

6 [〇 K ] をクリックします。 
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Windows 98 /Me 



1 [スタート]メニューから[設定]—[プリ 
ンタ]を選択します。 

2 [プリンタ]フオルダで Lexmark 6200 Series 
のアイコンを右クリックします。 

3 表示されるメニューで[プロパティ]を選択し 
ます。 

4 [詳細]タブをクリックします。 

5 [印刷先のポート]が USB になっていることを 
確認します。 

6 [印刷に使用するドライバ]に Lexmark 6200 
Series が表示されていることを確認します。 


7 [〇 K ] をクリックします。 


メモ：ポートの正しい設定がよくわからない場合はソフトウェアをアンインストールしてか 
ら （=> 96ぺージ）『セットアップシート』の手順に従って再インストールします。 



























歡れと ' 


ソフトアをインスト'-』レします0この場合、ライセンス契約に 


3 [ライセンス契約、その他のメニューを開く] 

の0をクリックします。 

4表示されるメニューで[ソフトウェアのアンイ 
ンストール]をクリックします。 

「アンインストールプログラム」が見つからな 
いというメッセージが表示された場合は、アン 
インストールの必要はありません。 


5アンインストールを開始するダイアログボック 
スで[はい]をクリックします。 


9*5 ソフトウェアをアンインス!^ールする 

■ Lexmark AIO ソフトウェア 

ソフトウェアをアンインストール（コンピュータから削除）するには以下の方法で行います。 

1印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます 
(4 92ぺージの「待機中の印刷ジョブをキャン 
セルする」）。 

2ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブにセツ 
卜します。 


r ソフトウェアのインストール 


Lexmark CD-ROM ftMz ットされて L 法す。 


6 [今すぐコンピュータを再起動する（推奨)]が 
選択されていることを確認して [ OK ] をク 
リックします。 



V 


觀&織刪します。 


I = は V i (1) J 
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■ Lexmark FAX ナビ 


Lexmark FAX ナビをアンインストール（コンヒュータから削除）するには以下の方法で行います。 


® Lexmark FAX ナ If! 1 


1 FAX ジョブをすべて削除し、数分間待 
(4 92ページの「待機中の印刷ジョブ 
セルする」）。 

メモ： FAX ジョブを削除する場合は 

LexmarkFax のアイコンを選択し 
ます。 

2 [スタート] — [すべてのプログラム] 
よっては[プログラム ] )—[Lexmark 
ビ ] —[Lexmark FAX ナビのアンイン 
ル]を選択します。 


フ7イル刖除の磯認 


逞択したアフ奶う以およ 1) すべての]ンホ°ーネントを完全に則除しますか* 7 


E 


… 0.K …. 


3 [〇 K ] をクリックします。 


問い合わせ 


9 , アブリケーンョンの設定お、よ U デ-タファイルが見つかりました。 
々 設定およ U データファイルを則除してもよろしいで•すか？ 

If 微聊 if ぃぃぇ⑽ 1 

I- ! 

[ % . •飞 . ：| マ "v へ 一 | 

1 



4自局情報などの設定を保存しておく場 • 
いえ]を、削除する場合は[はい]を 
します。 



5 [完了]をクリックします。 


色アクセサリ ► 


Q ザ 

© ストトアップ 
0 Internet Explorer 
ニ リモートアシスめス 



知っておきたい使いかた 


ン 

すヤ 

まキ 

ちを 


にナ 
S X 
SFA 


いク 
t ツ 
+6リ 
剖ク 
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10 プリンタを共有する 


10*1 共有方法について 


ネットワークに接続されたプリンタやデータは複数のユーザーで共有することができます。 Lexmark 6200 
Series がネットワークに接続されていると複数のコンピュータから印刷することができます。 

メモ：ネットワーク上では、プリンタが直接接続されているコンピュータをホストと呼びま 
す。アプリケーションを使ってホストのプリンタに印刷ジョブを送るコンピュータを 
クライアントと呼びます。 


メモ：お客様の環境によっては動作しないことがあります。動作が不安定な場合にはネット 
ワークに接続せずにご使用ください。 


Lexmark 6200 Series は以下の3つの方法で共有することができます。 

• ピアトウピア（今99ページ） 

本機を共有するすべてのコンピュータに Lexmark 6200 Series ソフトウェアをインストールする必要 
があります。クライアント側のコンピュータから、プリンタの設定を変更することができます。 

プリンタを使用する場合は、 Lexmark 6200 Series を接続しているコンピュータの電源をオンにしてお 
く必要があります。 


ピアトゥピアで本機を共有する場合、ホスト側のコンピュータのオペレーティングシステムによって、 
Lexmark 6200 Series をネットワーク経由で利用できるクライアント側のオペレーテイングシステムが 
異なります。 


ホスト側のオペしーテイング 

クライアント側のオペレー 

テイングシステム 

システム 

Windows XP、Windows 2000 


Windows 98 、 Windows Me 

Windows XP、Windows 2000 

O 


X 

Windows 98 、 Windows Me 

X 


O 


•ポイントアンドプリント（今101ページ） 

ホスト側のコンピュータのみに Lexmark 6200 Series ソフトウェアをインストールします。ホスト側 
のコンピュータでのみプリンタの設定を変更することができます。 

本機を使用する場合は、 Lexmark 6200 Series を接続しているコンピュータの電源をオンにしておく必 
要があります。 

メモ ： Windows 98/ Me ではポイントアンドプリントはサボートしておりません。 


• Lexmark プリントサーバー経由で直接ネツトワークに接続して共有する。 

メモ： Lexmark プリントサーバーは現在、日本国内では販売•サボートを行っておりま 
せん。 
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10*2 ピアトゥピア 

以下の手順でピアトゥピアの設定を行います。 


ステップ1ホスト側のコンピュータを設定する 

メモ： Lexmark 6200 Series ソフトウェアをホスト側のコンピュータにインストールする場 
合は、コンピュータに直接 Lexmark 6200 Series を接続する必要があります 0 

Windows XP 

1[スタ ート] メニュ ー から [コントロー ルパネル] — 
[プリンタとその他の八ードウェア] — [プリンタと 
FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional Edition をお使いの場合は[ス 
タート] — [プリンタと FAX ] を選択します。 

2 [スタート]メニューから[コントロールパネル] — 
[プリンタとその他の八ードウェア] — [プリンタと 
FAX ] を選択します。 

3 [プリンタと FAX ] で Lexmark 6200 Series アイコンを 
右クリックします。 

4 [共有]をクリックします。 

メモ： セキュリティに関するメッセージが 
表示された場合は、メッセージの画 
面で[〇 K ] をクリックして[ネット 
ワークセットアップウィザード]を 
実行してください。 

5 [このプリンタを共有する]をクリックし、共有名をつけ 
ます。 

6 [〇 K ] をクリックします。 

Windows 98/Me/ 2000 

1 Lexmark 6200 Series を接続したコンピュータ（ホスト 
側）に、ソフトウェア CD からソフトウェアをインス 
卜ールします （4 『セットアップシート』）。 

2 [スタート]メニューから[設定] — [プリンタ]を選択 
します。 

3 [プリンタ]フォルダで Lexmark 6200 Series アイコンを 
右クリックします。 

4 [共有]をクリックします。 

5 [共有する]をクリックし、共有名をつけます。 

6 [〇 K ] をクリックします。 


|プリンタを共有する 
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ステップ 2 クライアント側のコンピュータを設定する 

Lexmark 6200 Series をネットワーク経由で共有するすべてのコンピュータ（クライアント側）に、ソフト 

ウェア CD からソフトウェアをインストールします。 

メモ ： Lexmark 6200 Series ソフトウェアをクライアント側のコンピュータにインストール 
する場合は、コンピュータに直接 Lexmark 6200 Series を接続する必要はありま 
せん。 

Windows XP/ 2000 

1クライアント側のコンピュータの CD - ROM ドライブに 
ソフトウェア CD をセットします。 

2 [ソフトウェアのインストール]画面で[インストール] 
をクリックします。 

3 [プリンタの接続]画面で[ネットワークに接続]を選択 
し、[続ける]をクリックします。 

4 [ネットワークの設定]画面で[ピアトゥピア]を選択 
し、[続ける]をクリックします。 

5 [リモートコンピュータ名]と[共有プリンタ名]を入力 
し、[続ける]をクリックします。 

6 画面の手順に従ってインストールを進め、インストール 
を完了します。 

Windows 98/Me 


1クライアント側のコンピュータの CD - ROM ドライブに 
ソフトウェア CD をセットします。 

2 [ソフトウェアのインストール]画面で[インストール] 
をクリックします。 

3 [接続されているデバイスはありません]画面で[ネット 
ワーク]をクリックします。 

4 [ネットワークの設定]画面で[ピアトゥピア]を選択 
し、[続ける]をクリックします。 

5 [リモートコンピュータ名]と[共有プリンタ名]を入力 
し、[続ける]をクリックします。 

6 画面の手順に従ってインストールを進め、インストール 
を完了します。 
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10^3 ポイントアンドプリント 

以下の手順でポイントアンドプリントの設定を行います。 


ステップ1ホスト側のコンピュータを設定する 

99ページの「ホスト側のコンピュータを設定する」を参照して、プリンタを共有する設定にし、共有名を 
付けます。 


ステップ2クライアント側のコンピュータを設定する 
Windows XP 

1[スタート]メニューから[マイコンピュータ] — [マ 
イネットワーク]を選択します。 

2 [ワークグループのコンピュータを表示する]をクリック 
します。 

3 Lexmark 6200 Series を接続したコンピュータを見つけ 
ます。見つからない場合は[検索]をクリックしてコン 
ピュータ名を入力し、[検索]をクリックします。 

4 見つけたコンピュータのアイコンをダブルクリックし 
ます。 

5 共有するプリンタのアイコンを右クリックします。 

6 表示されるメニューで[開く]をクリックします。 

Windows 2000 

1デスクトップの[マイネットワーク]アイコンをダブル 
クリックします。 

2 Lexmark 6200 Series を接続したコンピュータを見つけ 
ます。見つからない場合は[スタート]メニューから 
[検索]をクリックしてコンピュータ名を入力し、 

[検索開始]をクリックします。 

3 見つけたコンピュータのアイコンをダブルクリックし 
ます。 

4 共有するプリンタのアイコンを右クリックします。 

5表示されるメニューで[開く]をクリックします。 


|プリンタを共有する 
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紙送りのトラブル 

•用紙が送り込まれない（4103ページ） 
•紙づまりが発生した（今104ページ） 
•余分に用紙が送り込まれる（4104ページ） 


写真印刷のトラブル 


•メモリカードをセツトしたら（今110ページ) 
•デジタルカメラを接続したら（今111ページ) 


コピーの トラブル 


春 


コピーできない（今105ページ） 


• コピーに時間がかかる （= M 05 ぺージ） 
• コピー品質がよくない106ページ） 



印刷一般のトラブル 

• 印刷できない（今112ページ） 

• ネットワーク経由で印刷できない （4 
113ページ） 

•印刷に時間がかかる114ページ） 
• 印刷品質がよくない115ページ） 


エラ _ メッセ _ ジが表示される 

• コンピュータの画面にエラーメッセー 
ジが表示されている（今126ページ） 

• 液晶ビューワにエラーメッセージが表 
示されている（今127ページ） 





スキヤンのトラブゾレ 

• スキヤンできない（今118ページ） 

•スキヤンに時間がかかる（今119ページ） 
• スキヤン品質がよくない（今119ページ） 



FAX のトラブル 

• FAX を送信できない （4 122ページ） 

•送信した FAX の品質がよくない（今123ページ） 

• FAX を受信できない （4 124ページ） 

•受信した FAX の品質がよくない（4125ページ） 


トラブルが解決しない場合はレックスマークカスタマーコールセンター（今128ページ）にお問い合わせ 
ください。 



トラブルシ 



ング 


以下を参照してトラブルに対処してくださし、。 
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11•! 紙送りのトラプル 

■用紙が送り込まれない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

用紙がまったく送り 
込まれない 

•用紙が厚すぎませんか？ 

》仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の厚さを確認してく 
ださい。記載されているよりも厚い用紙を給紙することはできま 
せん。 

•用紙がそっていませんか？ 

> 用紙の面をまっすぐにしてから給紙口にセットします。 

給紙可能な厚 
さ （兮 136 ベー 
ジ） 

一度に何枚も用紙が 
送り込まれる 

• 本機が平らな場所に設置されていますか？ 

》平らで安定した場所に本機を設置します。 

•インクジェットプリンタに対応した用紙を使用していますか？ 

》購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタに対 
応した用紙を使用してください。 

• 用紙が互いにくっついていませんか？ 

》給紙口にセットする前に用紙をよくさばきます。 

•用紙の先端が曲がったり折れたりしていませんか？ 

》曲がったり折れたりしていないまっすぐでしわのない用紙を給紙口 
にセットします。 

•用紙の印刷面を手前に向けて給紙口にセットしていますか？ 

》用紙によっては印刷面が指定されているものがあります。用紙の 
パッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセッ 
卜します。 

•給紙口に容量を越える用紙をセットしていませんか？ 

> 給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。 
仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の枚数を確認し、記 
載されている枚数以下の用紙をセットします。 

• 給紙口に無理に用紙を押し込んでいませんか？ 

》用紙は給紙口の中で自然に止まるところまで入れ、無理に押し込ま 
ないようにセットします。 

• 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に用紙がまっすぐにセッ 
卜されていますか？ 

》用紙は給紙口の右端にそろえ、用紙ガイドとリリースレバーをいっ 
しよにつまみながらスライドさせて用紙の幅に合わせます。 

• 口ーラーが汚れていませんか？ 

》口 ーラーを清掃します。 

対応用紙種類 
と給紙枚数 
(与136ページ） 

用紙をセット 
する（兮11ぺ一 
ジ） 

口ーラーの 清 
掃 （与 80ぺ 一 
ジ） 

用紙が斜めに送り込 
まれる 

•八ガキなどの小さいサイズの用紙を1枚か2枚だけセットしていませ 
んか？ 

》小さいサイズの用紙の場合は、給紙口に少なくとも10枚程度の用紙 
をセットします。 

八ガキ•力ード 
をセットする 
ページ） 


トラブルシユーティング 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

封筒が送り込まれ 

• 普通紙が問題なく給紙されますか？ 


ない 

》普通紙の給紙に問題がある場合は本表の「用紙がまったく送り込ま 
れない」および「一度に何枚も用紙が送り込まれる」を参照して卜 
ラブルに対処してください。 



•本機が対応している封筒のサイズを使用していますか？ 



> 本機が対応しているサイズの封筒を使用してください。対応してい 
るサイズは印刷設定（プリンタプロパティ）の[用紙設定]タブで 
調べられます。 

印刷設定（プリ 
ンタプロノ': 
テイ）（与 44 
ベー ジ） 


•短い方の辺から送り込まれるように給紙口にセットしていますか？ 



》封筒は短い方の辺から送り込まれるようにセットします。 

封筒を セット 
する（=>11 ぺ一 


•アプリケーションが封筒印刷に対応していますか？ 

ジ） 


》アプリケーションの取扱説明書、ヘルプなどで確認します。 



■紙づまりが発生した 


症状 

原因と対処方法 

参照 

紙づまりが発生した 

• 本機内部に用紙がつまっていませんか？ 

》以下の操作を行います。 

(1) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から 
引き出します。 

(2) 用紙が本機の内部にあって引き出せない場合は、操作パネルの 
「電源」ボタンを押して電源をいったんオフにします。 

(3) メンテナンスカバーを開き、つまっている用紙を取り除きます。 

(4) 操作パネルの「電源」ボタンを押して本機の電源をオンにします。 

•容量を超える枚数の用紙を給紙口にセットしていませんか？ 



> 給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。 

対応用紙種類 


仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の枚数を確認し、記 

と給紙枚数 


載されている枚数以下の用紙をセットします。 

•バナー紙を印刷していませんか？ 

(与 136 ページ） 

印刷設定（プリ 
ンタプロノ': 


》バナー紙を印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）の 


[用紙設定]タブで[バナー]を選択し、用紙サイズを [ A 4 バナー] 

テイ）（与 44 


または [ US レターバナー]に設定する必要があります。 

ぺージ） 


■ 余分に用紙が送り込まれる 


症状 

原因と対処方法 

参照 

印刷終了後に余分な 

•給紙口にセットした用紙のサイズよりも、本機で設定した用紙のサイ 

(コピー時） 

用紙が読み込まれる 

ズが大きくありませんか？ 

給紙口にセツ 


》給紙口にセットした用紙のサイズを選択します。 

卜した用紙の 
サイズ （4 27 
ベージ） 

_J 時） 

[用紙設定]夕 
ブ（与44ぺ一 


•原稿のサイズが「自動」になっていませんか？ 

ジ） 


》原稿のサイズが正しく認識されていない可能性があります。セット 

原稿のサイズ 


した原稿のサイズを選択します。 

(兮23ページ） 
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11• 2 コピーし ようとしたら 

コンピュータに接続せずにコピーする場合のトラブルについては、『操作パネルガイド』のトラブルシュー 
テイングの章を参照してください。 


コピーできない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

操作パネルのカラー/ 
モノクロポタンを押 
しても何も起きない 

•液晶ビューワにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

》液晶ビューワに表示されているメッセージの指示に従ってトラブル 
を解決します。 

『操作パネルガ 
イド』の「トラ 
ブルソュー 


• AC アダプタが外れていませんか？ 

ティング」 


》 AC アダプタを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

•操作パネルの「電源」ボタンが点灯していますか？ 

》「電源」ボタンを押し、本機の電源をオンにします。 

• 用紙がつまっていませんか？ 

> つまっている用紙を取り除きます。 

• 給紙口に用紙がセットされていますか？ 

紙づまりが発 
生した （今 104 
ベージ） 


》以下の操作を行います。 

(1) 給紙口に用紙を押し込まないようにセットします。 

用紙をセット 
する（=>11 ぺ一 


(2) 用紙ガイドをリリースレバーといっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅にあわせます。 

(3) 操作パネルの「設定」ボタン 厶 を押します。 

ジ） 

何もコピーされてい 
ない用紙が排出さ 
れる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

》コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セットします。 

•読み取りへッドの光源が切れていませんか？ 

原稿をセット 
する（兮12ベー 
ジ） 


> 光源が切れている場合は、レックスマークカスタマーコールセン 
夕一にお問い合わせください。 

レックスマー 
クカスタマー 
コール セン 
ター（与128 
ページ） 

ネットワーク経由で 
コピーできない 

本機のコピー機能はネットワークには対応しておりません。 



コピーに時間がかかる 




症状 

原因と対処方法 

參照 

コピーに 時間がか 
かる 

•品質が高く設定されていませんか？ 

》AIO ナビで品質を[標準]または[高速]に設定します。 

•コンピュータのメモリが少なすぎませんか？ 

> コンピュータのメモリを増設します。 

AIO ナビ（兮18 

ページ） 

PC 接続時に必 
要なシステム 
H >136 ページ） 


トラブルシユーティング 
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■コピー品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

思いがけない場所に 
コピーされる 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

> コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セットします。 

》プレビュー画面で原稿のイメージを確認します。 

• AI 〇ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていませんか？ 

》以下のモードを選択すると[自動トリミング]がオフになります。 

(1) AI 〇ナビを開きます。 

(2) [モード]で[カラー文書]または[モノクロ文書]を選択しま 
す。 

原稿をセット 
する（兮 12 ベー 
ジ） 

モード（兮 23 
ベージ） 

ページの一部分が空 
白になる 

•給紙口にセットした用紙のサイズと、 AI 〇ナビで設定した印刷用紙の 
サイズが合っていますか？ 

》給紙口にセットした用紙のサイズを、 AIO ナビで選択します。 

• 倍率が低く設定されていませんか？ 

》倍率を[用紙に合わせる]に設定するか、より高い倍率に設定しま 
す。 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

> コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セットします。 

》プレビュー画面で原稿のイメージを確認します。 

•[原稿のサイズ]が[自動]になっていませんか？ 

》[自動]で正しくコピーできないときは AI 〇ナビで原稿のサイズを 
リストから選択します。 

•プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

> Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのイン 
クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いプリントカートリッジに交換します。 

給紙口にセッ 
卜 した用紙の 
サイズ（与 23 
ベージ） 

拡大 • 縮小 

23 ページ） 

原稿をセット 
する（与 12 ぺ一 
ジ） 

原稿のサイズ 
(与23 ページ） 

プリントカー 
トリッジの取 
り付けまたは 
交換(与 81 ベー 
ジ） 

きれいにコピーでき 
ない 

•原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

》ガラス面を清掃します。 

メモ： 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原 
稿台にセットします。 

•原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

》表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段 
差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。 

• 厚手の原稿をコピーしていませんか？ 

》折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて 
上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があ 
ります。 

•薄手の原稿をコピーしていませんか？ 

> 原稿の用紙が薄いと、裏面の画像が透けてコピーされる場合があり 
ます。原稿の色によって裏面に黒い用紙または白い用紙を重ねてコ 
ピーすると、結果が改善される場合があります。 

原稿台の清掃 
(与 79 ページ） 

コピーが濃すぎる、 
または薄すぎる 

• 濃度が原稿に合っていますか？ 

》濃度を調整します。 

濃度(与 23 ペー 
ジ） 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

インクがにじむ 

• 用紙にしわがありませんか？ 



> まっすぐでしわがない用紙を使用します。 



•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 



》インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 



•給紙口にセットした用紙のサイズが AIO ナビで選択されていますか？ 

>給紙口にセットした用紙のサイズを AI 〇ナビで選択します。 

•品質が高く設定されていませんか？ 

給紙口にセツ 
卜 した用紙の 
サイズ（与 23 
ベージ） 


》品質を[標準]または[高速]に設定します。 

品質 （与 23 ペー 


• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ジ） 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する（与 84 ペー 
ジ） 


•〇 HP フイルムにコピーしていますか？ 


》OHP フイルムのパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認して 
から、印刷面を手前にして給紙口にセットします。 


文字が抜ける 

•原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 


画像が欠ける 

》ガラス面を清掃します。 

原稿台の清掃 
(与 79 ぺージ） 


メモ： 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原 
稿台にセットします。 



• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 



》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する（与 84 ベー 
ジ） 


• AI 〇ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていませんか？ 


》以下のモードを選択すると[自動トリミング]がオフになります。 

(1) AI 〇ナビを開きます。 

(2) [モード]で[カラー文書]または[モノクロ文書]を選択します 



》本表の109ページの「自動トリミングを設定しても、うまく働か 
ない」を参照して自動トリミングを調節します。 

モード（今 23 
ベージ） 

コピーに 白いすじが 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 


入る 

> 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 



• 給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが AI 〇ナビで選択されて 
いますか？ 

給紙口にセツ 

1 | -L- m -Ore" /tn 


》給紙口にセットした用紙の種類およびサイズを AIO ナビで選択し 
ます。 

卜 した用紙の 
サイズ（与 23 
ベージ） 

給紙口にセツ 
卜 した用紙の 
種類(与 27 ペー 
ジ） 


• 品質が低く設定されていませんか？ 


》AIO ナビで品質を現在の設定よりも高く設定します。 

品質 （与 23 ペー 
ジ） 


• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 


》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する（与 84 ペー 
ジ） 


トラブルシユーティング 


107 



症状 


原因と対処方法 


フチなしで コピーし 
たいのに余白付きで 
コピー される 


•給紙口にセツトした用紙はフヂなしコピーに対応していますか？ 
》ご使用の用紙の種類およびサイズを確認します。 


> AI 〇ナビでフチなしコピー用の設定が行われていますか？ 

》 AIO ナビまたはクリエイティブタスクを使ってフヂなしコピーの設 
定を行います。 


參照 


フヂなし印刷/ 
コピー対応用 
紙（与137ペー 
ジ） 

フヂなし印刷/ 
コピー対応サ 
イズ（与137 
ベージ） 


フチなしでコ 
ピーする（与22 
ベージ） 


原稿のふちが切れて 
コピー される 


丨原稿が正しくセットされていますか？ 

> コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セットします。 

》プレビュー画面で原稿のイメージを確認します。 

丨 AIO ナビで[自動トリミング]をオンにしてコピーしていませんか？ 
》以下のモードを選択すると[自動トリミング]がオフになります。 

(1) AIO ナビを開きます。 

(2) [モード]で[カラー文書]または[モノクロ文書]を選択します 
丨給紙口にセットした用紙のサイズが AIO ナビで選択されていますか？ 

> 給紙口にセットした用紙のサイズを AI 〇ナビで選択します。 

>「用紙に合わせる」設定が正しく行われていますか？ 

(1) AI 〇ナビを開きます。 

(2) [拡大•縮小]で[用紙に合わせる]を選択します。 


コピーの 始点 
について（兮12 
ベージ） 


モード（与 23 


ベージ） 


給紙口にセツ 
卜した用紙の 
サイズ（与23 
ベージ） 

拡大 • 縮小 
23ぺージ） 


モノクロ コピーの 品 
質がよくない 


»モノクロコピーに適切な設定がされていますか？ 
》コピーする文書によって異なる設定をします。 


(1) AIO ナビを開きます。 


(2) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

(3) [スキヤン]タブをクリックします。 

(4) グラフイックスをコピーする場合は[カラーモード]で[グレー 
スケール]を選択します。 

テキストをコピーする場合は[カラーモード]で[モノクロ]を 
選択します。 


コピー設定の 
詳細（与27ペー 
ジ） 


(5) [〇 K ] をクリックします。 

•ブラックカートリッジが取り付けられていますか？ 

> ブラックカートリッジが同梱されていた場合は、フォトカートリッ 
ジをブラックカートリツジに交換するとさらに鮮明にモノクロコ 
ピーをすることができます。 


プリントカー 
トリツジの取 
り付けまたは 
交換(与81ベー 
ジ） 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

自動トリミングを設 
定しても、うまく働 
かない 

•原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

> ガラス面を清掃します。 

メモ： 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原 
稿台にセットします。 

• 白っぽい原稿をコピーしていませんか？ 

> 白っぽい原稿の場合は、原稿カバーを開いてコピーしてみます。 

•手動でトリミングします。 

(1) AI 〇ナビを開きます。 

(2) [プレビュー]をクリックします。 

(3) プレビュー枠で点線（取り込み枠）をドラッグしてトリミング範 
囲を調節します。 

• 自動トリミングを調節します。 

(1) AI 〇ナビを開きます。 

(2) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 

(3) [スキヤン]タブをクリックします。 

(4) [自動トリミング]にチェックマークをつけ、スライドバーを移動 
してトリミングの程度を調節します。 

(5) [〇 K ] をクリックします。 

(6) [プレビュー]をクリックして結果を確認します。 

原稿台の清掃 
(兮 79 ページ） 

コ ピー設定の 
詳細（与 27 ペー 
ジ） 

新聞 • 雑誌などの コ 

•新聞 • 雑誌などのコピーに適切な設定がされていますか？ 


ピーに モアレ（網目 

> モアレを除去する設定をします。 


状の陰影）が現れる 

(1) AI 〇ナビを開きます。 

コ ピー設定の 
詳細（与 27 ペー 


(2) [コピー設定の詳細を表示]をクリックします。 


(3) [イメージのパターン]タブで[モアレを除去する]にチェック 
マークをつけ、モアレ除去の設定を行います。 

(4) [〇 K ] をクリックします。 

メモ： [モアレを除去する]にチェックマークを付けると、 

コピーに時間がかかります。 

ジ） 

フォトペーパーや 

•インクジェットプリンタ専用のフォトぺーパーまたは〇 HP フィルムを 


OHP フイルムが互い 

使用していますか？ 


にくっつく 

》購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用 
のフォトぺーパーまたは〇 HP フィルムを使用します。 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

> 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

》インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 


OHP フイルムの原稿 

•〇 HP フィルムの原稿をコピーする場合は、フィルムの裏面に白い用紙 


をきれいに コピーで 
きない 

を重ねてコピーすると、結果が改善される場合があります。 



トラブルシユーティング 
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11^3 メモリカードをセツトしたら 

■ メモリカードの写真が読み込めない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

クイックセレクトメ 
ニューが表示されない 

メモリカードの写真が 
液晶ビューワに表示さ 
れない 

•液晶ビューワにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

>液晶ビューワに表示されているメッセージの指示に従ってトラブル 
を解決します。 

•お使いのメモリカードは本機に対応していますか？ 

》 メモリカードが本機に対応していることを確認します。 

• メモリカードが正しくスロットに差し込まれていますか？ 

> メモリカードの向きを確認してスロットに差し込みます。 

• メモリカードが2枚以上スロットに差し込まれていませんか？ 

>メモリカードはいずれかのスロットに1枚だけ差し込みます。 

• メモリカードに写真が保存されていますか？ 

》 デジタルカメラにセットしてメモリカードの内容を確認し、写真が 
保存されているメモリカードをセットします。 

• メモリカードが損傷していませんか？ 

》 メモリカードが損傷している場合は読み取れない場合があります。 

•デジタルカメラが接続されていませんか？ 

》 デジタルカメラを取り外します。デジタルカメラ接続部に PictBridge 
対応のカメラが接続されていると、メモリカードを読み取ることは 
できません。 

『操作パネルガ 
イド』の「トラ 
ブルソユー 
ティング」 

使用できるメ 
モリ カー ド（兮 

13 ページ） 

メモリカード 
のセット方法 
ぺージ） 

メモリカードをセット 
してもコンピュータに 
Lexmark かんたん 
フォトプリントが表示 
されない 

「写真を PC に保存」 

を選択してもコン 
ピュータに Lexmark 
かんたんフォトプリン 
卜が表示されない 

操作パネルからの通信が無効になっている可能性があります。デスクトッ 
プの Lexmark イメージスタジオのアイコンをダブルクリックしていったん 
開き、操作パネルからの通信を有効にしてください。 

Lexmark イ メー 
ジスタジオを 
使う（与 17 ペー 
ジ） 

メモリカードの写真が 
コンピュータから印刷 
できない 

メモリカードの写真が 
コンピュータにコピー 
できない 

•液晶ビューワにエラーメッセージが表示されていませんか？ 

》 液晶ビューワに表示されているメッセージの指示に従ってトラブル 
を解決します。 

• お使いのメモリカードは本機に対応していますか？ 

》 メモリカードが本機に対応していることを確認します。 

• メモリカードが正しくスロットに差し込まれていますか？ 

> メモリカードの向きを確認してスロットに差し込みます。 

•USB ケーブルが本機とコンピュータの両方にしっかりと接続されてい 
ますか？ 

》 本機の背面に接続されている USB ケーブルを一度抜いてから、再度 
しっかりと差し込みます。 

》 Windows を再起動します。 

『操作パネルガ 
イド』の「トラ 
プルソユー 
ティング」 

使用できるメ 
モリ カー ド（兮 

13 ページ） 

メモリカード 
のセット方法 
ぺージ） 

『セットアップ 
シー ト』 
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11*4 デジタルカメラを接続したら 


症状 


デジタルカメラから印 
刷できない 


原因と対処方法 


>デジタルカメラは PictBridge に対応していますか？ 

> デジタルカメラの取扱説明書で確認します。対応していない場合は、 
本機に接続しても、カメラから写真を印刷することはできません。 

>デジタルカメラはカメラ付属の USB ケーブルで接続されていますか？ 

> デジタルカメラに同梱されていた USB ケーブルで本機に接続し 
ます。 

>デジタルカメラで正しいモードが選択されていますか？ 

》デジタルカメラの取扱説明書で、 USB モードを選択する方法を確認 
します。 

>メモリカードスロツトにメモリカードがセツトされていませんか？ 

》メモリカードを取り外します。 


トラブルシユーティング 
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11^5 印刷しようとしたら 

印刷できない 


症状 


原因と対処方法 


參照 


印刷しよラとしない 


>不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

》使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動します。 


•印刷を一時停止していませんか？ 

》印刷を再開します。 

•違うプリンタが選択されていませんか？ 

》 Lexmark 6200 Series を[通常使うプリンタに設定]に設定します 0 
• アプリケーションの設定に問題がありませんか？ 

》アプリケーションの取扱説明書で印刷方法を調べます。 

•給紙口に用紙がセツトされていますか？ 

》以下の操作を行います。 

(1) 給紙口に用紙を押し込まないようにセツトします。 

(2) 用紙ガイドをリリースレバーといっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅にあわせます。 

(3) 操作パネルの「設定」ボタン 厶 を押します。 


印刷を再開す 
る （与93ぺ一 
ジ） 

通常使うプリ 
ンタに設定す 
る（兮91ペー 
ジ） 


用紙をセット 
する（兮11ペー 
ジ） 


• 用紙がつまっていませんか？ 


> つまっている用紙を取り除きます。 


紙づまりが発 
生した（与 104 
ベージ） 


上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、 AIO ソフトウェアを 
いったんコンピュータから削除（アンインストール）してから、『セット 
アップシート』の手順に従つてインストールしなおします。 


ソフトウェア 
をアンインス 
卜ールする（今 
96 ページ） 


何も印刷されてい •プリントカートリツジのプリントヘッドにテープがついたままになつ 


ない用紙が排出さ ていませんか？ 


れる 


》プリントへッドを保護しているテープを取り除きます。 
•力一トリッジが正しく取り付けられていますか？ 


『セツトアップ 
シー ト』 


》カラーカー トリッジ（33、 35) は右のホルダーに、ブラックカート 
リッジ（32、 34) またはフォトカートリッジ (31) は左のホルダー 
に取り付けます。 

•プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ ノズルを清掃 

れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 る(# 84 ベ— 

ソ） 

• エラーメッセージが表示されていませんか？ 

》画面の指示に従います。 

• アプリケーションから白紙の文書や画像を印刷しようとしていませ 
んか？ 

》印刷したい文書や画像をもう一度確認します。 
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■ネッ トワーク経由で印刷できない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

ピアトゥピアでプリ 
ンタを共有できない 

• Lexmark 6200 Series がホスト側のコンピュータに正しく接続されてい 
ますか？ 

》 Lexmark 6200 Series を USB ケーブルでホスト側のコンピュータに 
しっかりと接続します。 

• ホスト側のコンピュータの電源と Lexmark 6200 Series の電源がオン 
になっていますか？ 

>コンピュータと Lexmark 6200 Series の電源をオンにします0 

• ホスト側のコンピュータとクライアント側のコンピュータがネット 
ワークに接続されていますか？ 

>ホスト側のコンピュータとクライアント側のコンピュータはネット 
ワークで接続されている必要があります。 

•ホスト側のコンピュータでプリンタを共有する設定になっています 
か？ 

> ホスト側のコンピュータでプリンタを共有する設定にします。 

『セットアップ 
シ ー ト』 


ホスト側のコ 
ンピュータを 


•ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムが正しく組み 
合わされていますか？ 

設定する（与99 
ベージ） 


> ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムを調べ、適 
切なオペレーティングシステムがインストールされたコンピュータ 
に Lexmark 6200 Series を接続します0 

共有方法につ 
いて（兮 98 ベー 
ジ） 


• ホスト側とクライアント側の両方のコンピュータにソフトウェアがイ 
ンストールされていますか？ 

ピアトゥピア 
(与 99 ページ） 


> ソフトウェアをインストールします。 

印刷開始までに時間 

•別の文書が印刷中、または一時停止の状態になっていませんか？ 


がかかる 

》別の文書の印刷が終了するのを待ちます。一時停止の場合は印刷を 
再開またはキャンセルします。他人の印刷ジョブで印刷の再開や 
キャンセルができない場合は、ネットワーク管理者にご連絡くださ 
い。 

印刷を再開す 
る （兮 93 ベー 
ジ） 

待機中の印刷 
ジョブをキャ 
ンセルする（与 
92ページ） 

印刷設定の[用紙セ 
ンサーを使用]が選 
択できない 

本機の用紙センサーはネットワークには対応しておりません。手動で用紙 
の種類を選択してください。 

用紙の種類（与 
48ぺージ） 


トラブルシユーティング 
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■ 印刷に時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

參照 

印刷に時間がかかる 

•不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

》使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動します。 

•複雑なカラー文書や大きい写真を印刷していませんか？ 

>複雑なカラー文書や大きい写真は印刷に時間がかかることがありま 
す。文書や写真を編集してファイルサイズを小さくすると印刷時間 
を短縮できる場合があります。 

•印刷品質が高く設定されていませんか？ 

印刷 設定 （プリ 
ンタプロノ': 
テイ）（与 44 


》印刷品質を[自動]から[高速]または[標準]に設定します。 


• コンピュータのメモリが少なすぎませんか？ 

ぺージ） 

PC 接続時に必 


> コンピュータのメモリを増設します。 

要なシステム 
(与 136 ページ） 
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印刷品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

ページの一部分が空 

•給紙口にセットした用紙のサイズと、印刷設定（プリンタプロパティ） 


白になる 

で設定した印刷用紙のサイズが合っていますか？ 



》給紙口にセットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパ 

印刷設定（プリ 


ティ）で選択します。 

ンタプロ八° 
テイ）（与44 


•印刷方向が正しく設定されていますか？ 

> アプリケーションで文書の方向に合った印刷方向を選択します。 

ベージ） 


》印刷設定（プリンタプロパティ）を開き、文書の方向に合った印刷 

印刷設定（プリ 
ンタプロ八° 


方向を選択します。 

メモ： アプリケーションでの設定が印刷設定（プリンタプ 
ロパティ）での設定よりも優先される場合があり 
ます。 

•プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

テイ）（一44 
ベージ） 


> Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのイン 

Lexmark ソ 


クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 

リューシヨン 
ナビ（今78ぺ_ 


いプリントカートリッジに交換します。 

ジ） 

色がかすれている 

•プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 



> Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのイン 

Lexmark ソ 


クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 

リューシヨン 
ナビ（与78ぺ一 


いプリントカートリッジに交換します。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ジ）- 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 
する（与84ペー 
ジ） 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

画面の色と異なる 

• 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 



》用紙センサーが正しく働いているか確認します。 

•印刷品質が低く設定されていませんか？ 

用紙の種類（与 
48ぺージ） 


》印刷品質を[自動]から[写真]または[標準]に設定します。 

印刷設定（プリ 
ンタプロ八° 
テイ）（一44 


•異なるメーカーの用紙を使用してみましたか？ 

»用紙によってインクの吸着や発色状態が異なり、色が若干変化し 
ます。 

ページ） 

縦の線が波打って 

• 印刷品質が低く設定されていませんか？ 


いる 

》印刷品質を[自動]から[写真]または[標準]に設定します。 

印刷設定（プリ 
ン々プロノく 


• プリントへッドのアライメントが正しく調整されていますか？ 

テイ）（与44 
ベージ） 


> プリントへッドのアライメント調整をします。 

アライメン ト 
を調整する（与 


• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

83ぺージ） 


》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 
する（=>84ぺ一 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ジ） 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

印刷が濃すぎる 

• 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 


インクがにじむ 

》用紙センサーが正しく働いているか確認します。 

• 用紙にしわがありませんか？ 

》まっすぐでしわがない用紙を使用します。 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

》インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

•給紙口にセットした用紙のサイズが、印刷設定（プリンタプロパティ） 

用紙の 種類 （与 
48ぺージ） 


で選択されていますか？ 

印刷設定（プリ 


》給紙口にセットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパ 

ンタプロノく 
テイ）（与 44 


ティ）で選択します。 

ベージ） 


•印刷品質が高く設定されていませんか？ 

印刷設定（プリ 
ン 々プ ロノく 


》印刷品質を[自動]から[高速]または[標準]に設定します。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

テイ）（与 44 
ベー ジ） 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

• 〇 HP フィルムに印刷していますか？ 

》OHP フィルムのパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認して 
から、印刷面を手前にして給紙口にセットします。 

する （与 84 ペー 
ジ） 

文字が化ける 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 


文字が抜ける 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 
する（与84ベー 
ジ） 

れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

文字の形や並びかた 

•左余白に余分なスペースを入れていませんか？ 


がくずれている 

》余分なスペースは削除します。 

• プリントへッドのアライメントが正しく調整されていますか？ 

アライメン ト 
を調整する（与 
83ぺージ） 


> プリントへッドのアライメント調整をします。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 
する（=>84ぺ一 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ジ） 

ページが汚れる 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

》インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ノズルを清掃 
する（与84ぺ一 


》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ジ） 一 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

文字やグラフィック 

• 用紙の種類が正しく設定されていますか？ 


スに白いすじが入る 

》用紙センサーが正しく働いているか確認します。 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

> 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

•給紙口にセットした用紙のサイズが、印刷設定（プリンタプロパティ） 

用紙の種類（与 
48 ぺージ） 


で選択されていますか？ 

印刷設定（プリ 
ンタプ ロノ': 


》給紙口にセットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパ 

テイ）（与 44 


ティ）で選択します。 

ベージ） 


• 印刷品質が低く設定されていませんか？ 

印刷設定（プリ 
ンタプロノく 


》印刷品質を[自動]から[写真]または[標準]に設定します。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

テイ）（与 44 
ベージ） 


》ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

•アプリケーションで適切な塗りつぶしの設定が選択されていますか？ 

》塗りつぶしの設定を適切に変更して印刷してみます。 

する （与 84 ベー 
ジ） 

ページに濃淡のしま 

• 印刷品質が低く設定されていませんか？ 


が現れる 

》印刷品質を[自動]から[写真]または[標準]に設定します。 

印刷設定（プリ 
ンタプ ロノ': 
テイ）（与 44 
ベージ） 

断続的に印刷される 


ページの上下左右の 

•フヂなしで印刷しない場合は、上下左右に十分なマージン（余白）を 


印刷品質がよくない 

確保しましたか？ 



》お使いのアプリケーションで必要なマージン（余白）を設定します。 

メモ：フヂなしで印刷する場合、用紙の種類および文書の 
内容によっては、用紙の最後の約19 mm 部分の印刷 
品質が低下することがあります。 

必要 マージン 
(与 137 ページ） 

フチなしで印刷した 

•給紙口にセットした用紙はフヂなし印刷に対応していますか？ 


いのに余白付きで印 

》ご使用の用紙の種類およびサイズを確認します。 

フヂなし印刷/ 

刷される 


コ ピ_対応用 
紙（与 137 ペー 
ジ） 

フヂなし印刷/ 
コ ピー対応サ 


•用紙サイズはフヂなしを選択していますか？ 

イズ（与 137 
ベージ） 


》印刷設定（プリンタプロパティ）でフヂなし対応の用紙を選択し 

フヂなし印刷 


ます。 

>アプリケーションの印刷設定のマージンを 0.0 mm にします。詳し 
くはアプリケーションの取扱説明書をお読みください 

(=>49 ベージ、 

フォトペーパーや 

•インクジエットプリンタ専用のフォトぺーパーまたは〇 HP フィルムを 


OHP フィルムが互い 

使用していますか？ 


にくっつく 

》購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジエットプリンタ専用 
のフォトぺーパーまたは〇 HP フィルムを使用します。 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

> 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

》インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 



■ラブルシユーティング 
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11• 6 スキヤンしよラとしたら 


■スキヤンできない 


症状 

原因と対処方法 

参照 

アプリケーションが 
[イメージの取り込み 
先]にない 

• [イメージの取り込み先]のリストにアプリケーションを追加しまし 
たか？ 

> アプリケーションが表示されない場合は、手動でアプリケーション 
をリストに追加する必要があります。 

メモ：[イメージの取り込み先]で[■■ファイル]を選択し、 
取り込んだイメージをファイルとして保存すると、 

あとでアプリケーションで開くことができます。 

取り込み先の 
リストにアブ 
リケーシヨン 
を追加60 
ベージ） 

スキャンしようとし 
ない 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

> USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込み 
ます。 

•スキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

》スキャン解像度を下げてみます。 

(1) AI 〇ナビを開きます。 

(2) [スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(3) [スキャン]タブで[スキャン解像度]を 300 dpi 以下にします。 

(4) [〇 K ] をクリックします。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、 AIO ソフトウェアを 
いったんコンピュータから削除（アンインストール）してから、『セット 
アップシート』の手順に従ってインストールしなおします。 

『セットアップ 
シ ー ト』 

スキヤン設定 
の詳細 （4 58 
ベージ） 

ソフトウェア 
をアンインス 
卜ールする（今 
96ぺージ） 

スキャンしたが、プ 
レビューまたはス 
キャン結果に何も表 
示されない 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

> スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の右下の隅に合わせて 
セットします。 

•読み取りへッドの光源が切れていませんか？ 

》光源が切れている場合は、レックスマークカスタマーコールセン 
夕一にお問い合わせください。 

原稿をセット 
する（与12ぺ一 
ジ） 

レックスマー 
クカスタマー 
コールセン 
夕一（与128 
ぺージ） 

ネットワーク経由で 
スキヤンできない 

本機のスキャン機能はネットワークには対応しておりません。 
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■スキヤンに時間がかかる 


症状 

原因と対処方法 

參照 

スキャン、またはス 
キャンしたイメージ 
の処理に時間がか 
かる 

•不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

》使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動します。 

•スキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

》スキャン解像度を下げます。 

スキャン解像 
度 （4 55ぺ一 
ジ） 

スキャン中、または 
イメージの処理中に 
コンピュータがフ 
リーズする 

•不要な複数のファイルが開かれていませんか？ 

》使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動します。 

•スキャン解像度が高く設定されていませんか？ 

》スキャン解像度を下げます。 

スキャン解像 
度（与55ぺ一 
ジ） 


■スキヤン品質がよくない 


症状 


原因と対処方法 


きれいにスキヤンで 
きない 


•原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

》ガラス面を清掃します。 

メモ：原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原 
稿台にセットします。 


参照 


原稿台の清掃 
(与 79 ぺージ） 


•原稿の表面がでこぼこしていませんか？ 

》表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段 
差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。 

•厚手の原稿をスキャンしていませんか？ 

》折り目がある厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カノ K '— を閉じ 
て上から軽く押さえながらスキャンすると、結果が改善される場合 
があります。 

•薄手の原稿をスキャンしていませんか？ 

》原稿の用紙が薄いと、裏面の画像が透けてスキャンされる場合があ 
ります。原稿の色によって裏面に黒い用紙または白い用紙を重ねて 
スキャンすると、結果が改善される場合があります。 


•〇 HP フイルムをスキヤンしていませんか？ 


» OHP フイルムの原稿をスキャンする場合は、フイルムの裏面に白い 
用紙を重ねてスキャンすると、結果が改善される場合があります。 


文字が i 抜ける •原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 


》ガラス面を清掃します。 


原稿台の清掃 
79ぺージ） 


メモ：原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原 
稿台にセットします。 


• プリントカートリツジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 


ノズルを清掃 
する（与 84 ペー 
ジ） 



ブ 

ル 

シ 





ン 

グ 
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症状 


原因と対処方法 參照 


文字が抜ける 
画像が欠ける 


•原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 
> ガラス面を清掃します。 


原稿台の清掃 
79ぺージ） 


メモ：原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原 
稿台にセットします。 


• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

• 自動トリミングをオンにしてスキヤンしていませんか？ 

> 自動トリミングをオフにします。 

(1) AIO ナビを開きます。 

(2) [スキヤン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(3) [スキヤン]タブをクリックします。 

(4) [スキャン範囲の選択]を選択し、リストからスキャン範囲を選択 
します。 


ノズルを清掃 
する（与84ペー 
ジ） 


スキヤン設定 
の詳細58 
ベージ） 


自動トリミングを設 • 

定しても、うまく働 
かない 


(5) [〇 K ] をクリックします。 

》本表の120ページの「自動トリミングを設定しても、うまく働か 
ない」を参照して自動トリミングを調節します。 

原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 

> ガラス面を清掃します。 


原稿台の清掃 
79ぺージ） 


メモ：原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原 
稿台にセットします。 


• 白っぽい原稿をスキヤンしていませんか？ 

> 白っぽい原稿の場合は、原稿カバーを開いてスキヤンしてみます。 
•手動でトリミングします。 

(1) AI 〇ナビを開きます。 

(2) [プレビュー]をクリックします。 

(3) 必要な設定を行ってからプレビュー枠で点線をドラッグしてトリ 
ミング範囲を調節します。 

• 自動トリミングを調節します。 

(1) AIO ナビを開きます。 

(2) [スキヤン設定の詳細を表示]をクリックします。 

(3) [スキヤン]タブをクリックします。 

(4) [自動トリミング]を選択し、スライドバーを移動してトリミング 
の程度を調節します。 

(5) [〇 K ] をクリックします。 

(6) [プレビュー]をクリックして結果を確認します。 


スキヤン設定 
の詳細（与58 
ページ） 
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症状 

原因と対処方法 

參照 

新聞 • 雑誌などのス 
キャンイメージにモ 
アレ（網目状の陰影） 

が現れる 

•新聞 • 雑誌などのスキヤンに適切な設定がされていますか？ 

> モアレを除去する設定をします。 

(1) AI 〇ナビを開きます。 

(2) [スキヤン設定の詳細を表示]をクリックします。 

スキヤン設定 


(3) [イメージのパターン]タブで[モアレを除去する]にチェック 
マークをつけ、モアレ除去の設定を行います。 

の詳細（与 58 
ベー ジ） 


(4) [〇 K ] をクリックします。 



メモ：[モアレを除去する]にチェックマークを付けると、 

コピーに時間がかかります。 




11^7 FAX しようとしたら 


メモ： Lexmark FAX ナビを使用するには、コンピュータと FAX モデムが必要です。使用す 
る場合には必ずコンピュータを起動させ 、 Lexmark FAX ナビを起動させた状態にす 
る必要があります。インターネット経由で FAX を使用することはできません。また 
携帯電話や PHS からも使用できません。 

■ FAX を送信できない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

FAX を送信できない 

•モデムは正しく接続されていますか？ 

》モデムに添付されている取扱説明書および Windows の[ヘルプ]を 
参照してください。 

• 自局情報は正しく設定されていますか？ 

自局情報を設 
定する（与 64 


》正しく設定してから再度送信します。 


• 送信先の FAX 番号が正しく入力されていますか？ 

》 FAX 番号を確認し、正しく入力します。 

》アドレス帳を利用した場合は、アドレス帳に正しい番号が登録され 
ているか確認します。 

• モデムが接続されている電話回線が使用中ではありませんか？ 

》電話回線が空くのを待ってからもう一度送信します。 

# Lexmark FAX ナビが正しくインストールされていますか？ 

ベージ） 


》ソフトウエアをいったんコンピュータから削除（アンインストール） 

Lexmark FAX 


してから、『セットアップシート』の手順に従ってインストールしな 
おします。 

ナビ（兮 97 ぺ一 
ジ） 

ネットワーク経由で 
FAX 送信できない 

Lexmark FAX ナビはネットワークには対応しておりません。 
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送信した FAX の品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

相手先に白紙の FAX 

•原稿の送信面が正しくセットされていますか？ 


が届く 

》原稿は送信面を下にして原稿台のガラス面にセットします。 

原稿をセット 
する （与 12ぺ一 


•読み取りへッドの光源が切れていませんか？ 

ジ）- 


> 光源が切れている場合は、レックスマークカスタマーコールセン 

カスタマー 


夕一にお問い合わせください。 

コールセン 
ターの ご案内 
(与 128 ページ） 

相手先で FAX に白や 

•相手先がキャッチホンを使用していませんか？ 


黒の線が入ったり、 

»相手先がキャッチホンを使用しており、送信中に信号が入った場合 


文字がつぶれたり 

は送り直します。 


する 

•原稿台のガラス面が汚れていませんか？ 



> ガラス面を清掃します。 

メモ：原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原 
稿台にセットします。 

• 相手先の FAX 機に問題がありませんか？ 

》相手先の FAX 機に問題がないか確認してもらいます。 

原稿台の清掃 
(与 79 ページ） 



トラブルシユーティング 
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■ FAX を受信できない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

FAX を受信できない 

•モデムは正しく接続されていますか？ 



》モデムに添付されている取扱説明書および Windows の[ヘルプ]を 
参照してください。 



# Lexmark FAX ナビが起動していますか？ 

Lexmark FAX 
ナビ（=>63ベー 


》 Lexmark FAX ナビを起動します。 

ジ） 、 


•[受信モード]が[手動受信]になっていませんか？ 



：»電話がかかってくると、モデム、電話機、コンピュータのいずれか 
から呼び出し音が聞こえます。 FAX を受信する場合は[すぐに応答] 
をクリックします。 

手動で受信す 
る（兮69ぺ一 
ジ） 

受信した FAX を印刷 

•液晶ビューワにエラーメッセージが表示されていませんか？ 


できない 

》液晶ビューワに表示されているメッセージの指示に従ってトラブル 
を解決します。 



• AC アダプタが外れていませんか？ 

》 AC アダプタを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。 

•操作パネルの「電源」ボタンが点灯していますか？ 

》「電源」ボタンを押し、本機の電源をオンにします。 

• 用紙がつまっていませんか？ 

> つまっている用紙を取り除きます。 

紙づまりが発 
生した （与 104 


•給紙口に用紙がセットされていますか？ 

ページ） 


》以下の操作を行います。 

(1) 給紙口に用紙を押し込まないようにセットします。 

用紙を セット 
する（兮11ぺ一 


(2) 用紙ガイドをリリースレバーといっしよにつまみながらスライド 
させて、用紙の幅にあわせます。 

(3) 操作パネルの「設定」ボタン 厶 を押します。 

ジ） 


•プリントカートリッジのプリントへッドにテープがついたままになっ 
ていませんか？ 



》プリントへッドを保護しているテープを取り除きます。 

•力ートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

『セットアップ 
シ ー ト』 


》カラーカートリッジ（33、 35) は右のホルダーに、ブラックカート 
リッジ（32、 34) またはフォトカートリッジ (31) は左のホルダー 
に取り付けます。 



•プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

Lexmark ソ 

リュー シ ヨン 
ナビ （今 78 ペー 
ジ） 


》 Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのイン 
クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いフリントカートリッジに交換します。 

ネットワーク経由で 
FAX 受信できない 

Lexmark FAX ナビはネットワークには対応しておりません。 
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受信した FAX の品質がよくない 


症状 

原因と対処方法 

參照 

受信した FAX に白や 

• キャッチホンを使用していませんか？ 


黒の線が入ったり、 
文字がつぶれたり 
する 

》キャッチホンを使用しており、受信中に信号が入った場合は送り直 
してもらいます。 


受信した FAX がかす 

• 相手先の FAX 機に問題がありませんか？ 


れている 

> 相手先に FAX 機に問題がないか確認してもらいます。 



•プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

Lexmark ソ 

リュー シヨン 


》 Lexmark ソリューシヨンナビで表示されるインクの残量を確認しま 
す。インクが残り少なくなっている場合は新しいプリントカート 
リッジに交換します。 

ナビ （与78ベー 
ジ） 

プリン ト カー 
ト リツジの取 
り付けまたは 
交換(与81ベー 


• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ジ） 


> ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ノズルを清掃 
する（与84ペー 
ジ） 



トラブルシユーティング 
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11• 8 エラーメッセージが表示される 


■ コンピュータの画面に エラー メツセージが表示されている 


メッセージ 

原因と対処方法 

參照 

通信に関する問題 

• USB ケーブルが破損していませんか？ 


通信に問題があり 

》破損していない USB ケーブルを使用します。 


ます 

•本機が八ブやスイッチボックスなどのその他の装置を経由してコン 
ピュータに接続されていませんか？ 

『セットアップ 
シート』 


》本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

》 USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込み 
ます。 

•「電源」ボタンが点灯していますか？ 

》点灯していない場合、以下の操作を行います。 

(1) 「電源」ボタンを押して電源をオフにし、 AC アダプタのプラグを 
電源コンセントから抜きます。 

(2) AC アダプタを本機からいったん抜いてから差し込みます。 

(3) AC アダプタのプラグを電源コンセントに差し込みます。 

(4) 「電源」ボタンを押し、点灯することを確認します。 

(5) コンピュータを再起動します。 

•ポートが正しく設定されていますか？ 


》本機はコンピュータとの接続に USB ポートを使用します。印刷ポー 

ポートの設定 
を確認する（与 
94ページ） 


卜を USB ポートに割り当てます。 

カートリッジの取り 

•力一トリッジが正しく取り付けられていますか？ 


付け位置が間違って 

》カラーカートリッジ（33、 35) は右のホルダーに、ブラックカート 

『セットアップ 

います 

リッジ（32、 34) またはフォトカートリッジ (31) は左のホルダー 
に取り付けます。 

シ ー ト』 

プリンタは使用中 

•液晶ビューワに「力ートリッジが交換されています。アライメントを 


です 

調整しますか？」が表示されていませんか？ 



》 A 4 サイズの普通紙を給紙口にセットしてから、操作パネルの「設 

『セットアップ 


定」ボタン 厶 を押して、アライメント調整を終了します。 

•別の文書が印刷中、または一時停止の状態になっていませんか？ 

シート』 

cn eiI ナ印 -7*- 


：»別の文書の印刷が終了するのを待ちます。一時停止の場合は印刷を 

印刷を冉開 T 
る（与93ペー 


再開またはキャンセルします。 

ジ） 

待機中の印刷 
ジョブをキヤ 
ンセルする（与 
92ページ） 

カートリッジの取り 

•力ートリッジが正しく取り付けられていますか？ 


付け 

》カラーカートリッジ（33、 35) は右のホルダーに、ブラックカート 

『セットアップ 


リッジ（32、 34) またはフォトカートリッジ (31) は左のホルダー 
に取り付けます。 

シ ー ト』 

検出されたポートが 

• USB 以外のポートが割り当てられていませんか？ 


違います 

»本機はコンピュータとの接続に USB ポートを使用します。印刷ポー 

ポートの設定 

ナ 1?^ 三刃-^- 7 ( _ ^ 


卜を USB ポートに割り当てます。 

を確 5 忍 9 る（一 
94ページ） 
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メッセージ 

原因と対処方法 

參照 

インクが残り少なく 
なった 

印刷できない 

カートリッジがない 

紙づまり 

メモリ不足 

用紙切れ 

画面の指示に従ってトラブルに対処します。 


(ブラウザで） 

ページを表示でき 
ない 

•インターネットに接続できますか？ 

> ブラウザでインターネットに接続できるかどうかを確認します。本 
製品のいくつかの機能はインターネットでご利用になれます。イン 
夕ーネットに接続する環境がない場合は、インターネットサービス 
プロバイダにお問い合わせください。 



■ 液晶ビューワにエラーメッセージが表示されている 

エラーが発生した場合、操作パネルの液晶ビュー ワ にはエラーメッセージが表示されます。詳細に ついて 
は『操作パネルガイド』の「トラブルシューティング」の章を参照してください。 




11.9カスタマーコールセンターのご案内 

付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレックスマークカスタ 
マーコールセンターまでお問い合わせください。 

レック スマーク カスタ マーコールセンター 
年中無休 

TEL : 03-6670-3091 
FAX : 03-6670-3092 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 


ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わ 
せ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が 
速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 


『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから 
記入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。 
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12 Macintosh ヘルプについて 


12叫ヘルプを開く 

以下の2つの方法で開くことができます。 

方法1「プリンタ」フォルダから開く 



1デスクトツプで 「Lexmark 6200 Series 」 フオル 
ダをダブルクリックします。 



e e 。 _ 

-バージヨン情報し 




カートノジの鼉付/交縝 


Lexmark 6200 Series Utility および作業中に表示 
されるダイアログで⑦をクリツクします。 































12.2ヘルプのご案内 


開いたヘルプのリンクをクリックすると以下の内容が表示されます。 


• 操作の方法 

• Lexmark 6200 Series について（今 134 ページ) 
• 用語集 

• 安全のためのご案内 


• メンテナンス（今134ぺージ） 

• トラブルシューテイング（今135ページ) 
• はじめにお読みください 


■ 操作の方法 


プリント 

基本操作 

用紙をセットする 


応用編 

普通紙にプリントする 

コートにプリントする 

写真をプリントする 

写真をフチなしでプリントする 

カードにプリントする 

封筒にプリントする 

アイロンプリント紙にプリントする 

〇 HP フイルムにプリントする 

1枚の用紙に複数ページをプリントする 
カラーのイメージをモノクロでプリントする 
「プリント」ダイアログから複数のコピーをプリント 
する 

逆順でプリントする 

スキャンしたドキュメントをプリントする 


プリントジョブを管理 
する 

プリントジョブを一時停止する 
プリントジョブをキャンセルする 
プリントジョブを再開する 
プリントジョブの実行をスケジュールする 
プリンタの状態をチェックする 


プリンタのプリントオ 
プシヨンについて 

「ページ設定」ダイアログで用紙サイズを選択する 

用紙の種類を選択してプリントする 

印刷方向を選択する 

プリント時の印刷品質を選択する 

プリンタの操作パネルを使って印刷品質およびコピー 

品質を選択する 

部単位でプリントする 

イメージを拡大 • 縮小してプリントする 

PDF を作成する 
プレビュー 

イメージのシャープネスを調整する 
カラー設定を変更してプリントする 
プリンタソフトウェアの設定を初期設定に戻す 

コピー 

基本操作 

用紙をセットする 

スキャナガラス面に原稿をセットする 
操作パネルのメニューをスクロールする 
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コピー （続き） 

プリンタの操作パネル 
を使ってコピーする 

コンピュータなしで写真やドキュメントをコピーする 
プリンタの操作パネルを使ってコピーする 
プリンタの操作パネルを使ってモノクロでコピーする 
プリンタの操作パネルを使ってカラーでコピーする 
プリンタの操作パネルを使ってイメージを拡大 • 縮小 
する 

プリンタの操作パネルを使って印刷品質およびコピー 
品質を選択する 

プリンタの操作パネルで用紙サイズを選ぶ 
プリンタの操作パネルで原稿の用紙サイズを選ぶ 
プリンタの操作パネルを使ってイメージの濃度を調整 
する 

イメージを繰り返す 

プリンタの操作パネルを使って同じイメージを繰り 
返す 

プリンタの操作パネルを使ってポスターをプリント 
する 

プリンタの操作パネルを使って複数のドキュメントや 
写真をプリントする 

プリンタの操作パネルでプレビューする 
プリンタの操作パネルを初期設定に戻す 


Lexmark 6200 Series 

Lexmark 6200 Series Center を使ってコピーする 


Center を使ってコピー 

Lexmark 6200 Series Center を使ってモノクロでコ 


を実行する 

ピーする 

Lexmark 6200 Series Center を使ってカラーでコピー 
する 

Lexmark 6200 Series Center を使ってポスターをプリ 
ントする 

カラー写真をモノクロでコピーする 
イメージを繰り返す 
同じイメージを繰り返す 
写真をフチなしでコピーする 

Lexmark 6200 Series Center を使ってドキュメントを 
複数プリントする 


プリンタのコピーオプ 

All - In-One Center を使ってイメージを拡大 • 縮小する 


シヨンについて 

「自動トリミング」を使用して写真をトリミングする 

手動で写真をトリミングする 

カラー設定を変更してコピーする 

「コピー」タブの設定を変更する 

用紙の種類を選択してコピーする 

コピー時のプリント品質を選択する 

イメージの明るさを調整する 

イメージのシャープネスを調整する 

プレビュー 

プリンタソフトウエアの設定を初期設定に戻す 

スキヤン 

基本操作 

スキャナガラス面に原稿をセツトする 
操作パネルのメニューをスクロールする 


プリンタの操作パネル 

プリンタの操作パネルを使ってスキャンする 


からスキヤンする 

プリンタの操作パネルを初期設定に戻す 


Macintosh ヘルプについて 
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スキヤン（続き） 

Lexmark 6200 Series 
Center を使ってスキャ 
ンを実行する 

Lexmark 6200 Series Center を使ってスキヤンする 
テキストのみのドキュメントをスキャンする 
テキストおよびグラフイックスが含まれているドキュ 
メントをスキャンする 

Web ページ用にイメージをスキャンする 
イメージの一部分のみをスキャンする 
写真をスキャンする 

複数のページまたはイメージをスキャンする 
複数ページの原稿をスキャンしてアプリケーションに 
送信する 

スキャンしたイメージを保存する 

OCR ソフトウェアを起動する 
スキャンしたドキュメントをプリントする 
イメージを E メールに添付して送る 


スキャンジョブの管理 

スキャンをキャンセルする 


プリンタのスキヤンオ 
プションについて 

イメージの送信先を選ぶ 

アプリケーションリストのセットアップを編集する 
カラー設定を変更してスキャンする 
「スキャン」タブで設定を変更する 
モアし除去 

「自動トリミング」を使用して写真をトリミングする 
手動で写真をトリミングする 
イメージの明るさを調整する 
イメージのシャープネスを調整する 
プレビュー 

プリンタソフトウェアの設定を初期設定に戻す 

FAX 

基本操作 

プリンタを FAX として使用できるようにする 
スキャナガラス面に原稿をセットする 


FAX 

ドキュメントをスキャンして FAX として送信する 

FAX を受信する 

FAX をキャンセルする 

アップル社の FAX アプリケーションを使用する 

写真のプリン ト • 

コピー •スキヤン 

基本操作 

概要 

写真を高画質でプリントするためのヒント 

PictBridge 

メモリカードリーダー 
「写真」メニュー 
写真の編集 
写真を使用した作品 
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写真のプリン ト • 

コピー •スキヤン 

(続き） 

プリンタの操作パネル 
を使って写真を操作 
する 

デジタルカメラから写真を直接プリントする 
メモリカードから写真を直接プリントする 
写真のインデックスをプリントする 

DPOF 選択を印刷する 

操作パネルの液晶ディスプレイに写真をスライド 
ショーで表示する 

プリンタの操作パネルを使って写真をトリミングする 
プリンタの操作パネルを使ってイメージを拡大 • 縮小 
する 

メモリカードの写真をコンピュータに保存する 
プリンタの操作パネルを使って同じイメージを繰り返 
す 

イメージを繰り返す 

プリンタの操作パネルを使ってポスターをプリントす 
る 

プリンタの操作パネルを使って複数のドキュメントや 
写真をプリントする 

プリンタの操作パネルで用紙サイズを選ぶ 

プリンタの操作パネルを使って印刷品質およびコピー 

品質を選択する 

イメージの明るさを調整する 

プリンタの操作パネルでプレビューする 

プリンタの操作パネルを初期設定に戻す 


「プリント」ダイアログ 

写真をプリントする 
写真を力ードにプリントする 


や「ページ設定」ダイ 


アログを使って写真を 

写真をフチなしでプリントする 


操作する 

カラーのイメージをモノクロでプリントする 
イメージを拡大 • 縮小してプリントする 
カラー設定を変更してプリントする 
イメージのシャープネスを調整する 
「プリント」ダイアログからプレビューする 


Lexmark 6200 Series 

コンピュータなしで写真やドキュメントをコピーする 


Center を使ってコピー 

写真をフチなしでコピーする 


する 

カラー写真をモノクロでコピーする 
イメージを分割する（ポスター） 

All - In-One Center を使ってイメージを拡大 • 縮小する 
「自動トリミング」を使用して写真をトリミングする 
手動で写真をトリミングする 
カラー設定を変更してコピーする 

All - In-One Center を使ってイメージの濃度を調整する 
イメージのシャープネスを調整する 
コピー時の印刷品質を向上する 

Lexmark 6200 Series Center からプレビューする 


Lexmark 6200 Series 

写真をスキャンする 


Center を使ってスキヤ 

写真を E メールに添付して送る 


ンする 

スキャンしたイメージを保存する 

「自動トリミング」を使用して写真をトリミングする 

手動で写真をトリミングする 

複数のページまたはイメージをスキャンする 

複数ページの原稿をスキャンしてアプリケーションに 

送信する 

カラー設定を変更してスキャンする 
イメージの明るさを調整する 
イメージのシャープネスを調整する 
スキャン時の印刷品質を向上する 

Lexmark 6200 Series Center からプレビューする 


Macintosh ヘルプについて 
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Lexmark 6200 Series について 


設定 


プリンタソフトウェアのインストール 
プリンタソフトウェアのアンインストール 
追加ソフトウェアのインストール 

各部の名称 


操作パネル 

メモリカードリーダー 

PictBridge ポート 
用紙サポーター 
排紙トレイ 

ソフトウェア 


Lexmark 6200 Series Center 
「ページ設定」ダイアログ 
「プリント」ダイアログ 

Lexmark 6200 Series Utility 

ネットワーク 


プリンタ有 

プリントサーバーにプリンタを接続する 

ソフトウェアのバー 
ジョン 1 廣幸艮 



その他の情報 




■メンテナンス 


操作パネルの「メンテ 
ナンス」 



Lexmark 6200 Series 
Utility 


「カートリッジ」タブ 
「パージョン情報」タブ 
「アドバンス」メニュー 

カートリッジ 


カートリッジをチェックする 

使用済みカートリッジを取り外す 

カートリッジの取り付け 

カートリッジのアライメント調整 

力一トリッジのノズルの清掃 

ノズルと接触面に付着しているインクをふき取る 

力ートリッジの取り扱い上の注意 

プリンタソフトウェアでの力ートリッジの設定 

スキヤナガラス面の 
清掃 



ローラーを清掃する 



消耗品 



Lexmark テクニカル 
サボート 



カートリッジの 
リサイクルプログラム 
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セットアップに関する 
トラブルシューテイ 
ング 


電源ボタンが点灯しない 

プリンタソフトウェアがインストールできない 
アライメント調整テストパターンまたはテストページ 
がプリントされない 
印刷中に空白ページが排出される 

プリント時のトラブル 
シューテイング 


きれいにプリントできない 

ページの端がきれいにプリントできない 

何もプリントされない • 動作しない 

プリントに時間がかかる 

異なるフォントでプリントされる 

スキヤンおよびコピー 
のトラブルシューテイ 
ング 


スキヤンまたはコピーできない 
原稿のサイズが正しく読み取れない 
ページの上下左右の印刷品質がよくない 
スキャンまたはコピー品質がよくない 

FAX に関するトラブル 
シューテイング 



紙づまりと給紙不良 


紙づまり 

用紙が正しく送り込まれない•斜めになる *2 枚以上 
給紙される 

フォトペーパーや〇 HP フィルムが互いにくっつく 
普通紙以外の用紙を正しく給紙できない 

エラーメッセージが表 
示される•ボタンが 
点滅している 


インク切れ 
紙づまり 
用紙切れ 

電源ボタンが 2 回ずつ点滅する 
「ディスク容量不足」メッセージ」 

「ファイルサイズが大きすぎます」エラー 
「メモリ不足」メッセージ 

カートリッジのトラブ 
ルシューテイング 


カートリッジのインク残量が正しく表示されない 
インクの減りがが速い 

「インクが残り少なくなりました」というメッセージが 
表示される 

メモリカードリーダー 
のトラブルシューテイ 
ング 


メモリカードをセットできない 
メモリカードのデータを読みとれない 
デジタルカメラからプリントできない 

ネットワークに関する 
トラブルシューテイ 
ング 


プリンタがリストに表示されない 

ネットワークプリンタでプリントできない 

「プリンタリスト」にプリンタが表示されない 

その他の情報 





Macintosh / ルプについて 
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仕様 


外形寸法 

用紙サポートと排紙トレイ 
を収納した状態 

W 435 mm x D 334 mm x H 177 mm 

用紙サポートを開き、排紙 
トレイを引き出した状態 

W 435 mm x D 527 mm x H 309 mm 

本体重量 

AC アダプタ•力ートリッ 
ジを除く 

4.8 Kg 

使用環境 

電源オフ時 

10-40 °C 

電源オン時 

15-32 °C 

動作可能湿度 

8-80 %RH (八ガキ使用の場合： 40 - 80% RH ) 

消費電力 ％ 1 

印刷中 

14 W 

コピー 中※ 3 

14 W 

スキヤン中※ 4 

12 W 

待機中 

9.7 W 

節電モード※ 5 

8.0 W 

電源オフ％ 6 

7.8 W 

省エネ設計 

国際エネルギースタープログラム準拠、グリーン購入法判断基準適合、 

パワーセーブ機能、オートパワーオン機能※ 7 

対応メモリカード 

コンパクトフラッシュ（1、 II )、 SD 力ード、マルチメディアカード、 

スマートメディア、マイクロドライブ 、 xD (512 MB まで）、メモリースティック、 
メモリースティック PRO (高速転送機能は非サポート）、 

メモリースティック Duo (要アダプタ）、 

メモリースティック PRODuo (要アダプタ、高速転送機能は非サポート） 

メモリースティックの著作権保護機能は種類を問わず非サポート 

PC 接続時に 
必要なシステム ％ 8 

2004年8月現在 

〇 S 

Windows 

XP 

Windows 

Me /98 

Windows 

2000 

Mac OS X 
10.2.3 

以降※ 9 

CPU 

Pentium II 
300 MHz 
以上 

Pentium II 
233 MHz 
以上 

Pentium II 
233 MHz 
以上 

G 3、 400 
MHz 以上 

メモリ （ RAM ) 

128 MB 

128 MB 

128 MB 

128 MB 

八ードディスクの空き容量 

800 MB 

800 MB 

800 MB 

300 MB 

仮想メモリ 

300 MB 


286 MB 


ケーブル 

USB 

USB 

USB 

USB 

対応用紙種類と 
給紙枚数 

普通紙（100)、八ガキ（30)、ラベルシート（25)、封筒（10)、カード（25)、 
フォトべーパー/光沢紙（25)、コート紙（100)、〇 HP フィルム（50)、 

アイロンプリント紙 (10) 

給紙可能な厚さ 

八ガキ (0.071 -0.215 mm ) N 封筒 (0.071- 0.50 mm )、 力ード (0.071- 0.50 mm )、 

〇 HP フイルム (0.100-0.110 mm ) 

記載のない用紙については0.071- 0.191 mm 

排紙トレイ容量 

普通紙（25)、八ガキ（15)、ラベルシート（20)、封筒（10)、バナー紙（20)、 

力ード（20)、フォトペーパー/光沢紙（1)※ 1 o 、コート紙（25)、 

〇 HP フィルム （1) % 10 、アイロンプリント紙 (10) 
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必要マージン 

フチなし印刷時 

上下左右0 mnr ^ 11 

用紙サイズに合わせた場合 

上下左 ti 2 mm 

フチあり印刷時 

上 1.7 mm 以上、下 12.7 mm 以上 

左右 3.4 mm 以上 （ A 4、 B 5、 A 5、 A 6、 八ガキ使用時） 
左 6.8 mm 以上、右 3.4 mm 以上 （ L 判、 2 L 判使用時） 
左右 6.8 mm 以上（上記サイズ以外） 

フチなし印刷/ 
コピー対応サイズ 

A 4、 A 5、 A 6、 八ガキ， L 半1」、 2 L 半1」、 US レター、 3.5 x 5 インチ、 4 x 6 インチ （US 
Postcard )、 5 x 7インチ 

フヂなし印刷/ 
コピー対応用紙 

フォトペーパー/光沢紙※じ 

スキヤナ 

タイプ 

フラットベッド CIS 

ドライバ 

TWAIN 標準 、 WIA 対応 （Windows XP のみ） 

最大スキヤン範囲 

216 x 297 mm 

搭載 OCR 

活字のみ対応 • 複数ページ不可 

コピー 

モード 

カラー/モノクロ 

最大連続コピー枚数 

99枚 

拡大/縮小倍率 

25- 400% 


※1 表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。全 
エネルギー消費量は以下のように計算できます。上記の表では単位時間あたりの消費量を示している 
ため実際の消費量は表の数値に各モードで使用した時間をかけた値となります。全エネルギー消費量 
は、各モードで使用した量の合計になります。 

※之文書を印刷している状態 

※3原稿をコピーしている状態 

※斗原稿をスキヤンしている状態 

X 5 待機中で指定した時間が経過した状態。 

国際エネルギースタープログラム推進の一環として、本機は待機中になってから節電モードが起動す 
るまでの時間を10分、20分、30分の中から指定できます。節電モードは EPA が定めているスリー 
プモードの基準に適合しています。節電モードは待機中の電力消費量を低く抑え、エネルギーを節約 
します。 

※6本機に接続された AC アダプタのプラグが電源コンセントに差し込まれているが、本機の電源がオフ 
になっている状態。本機がオフになっていても少量の電力を消費します。電力消費量をゼロにするに 
は AC アダプタのプラグを電源コンセントから抜く必要があります。 

※7 Lexmark 6200 Series の電源がオフの場合でも、コンピュータからの印刷ジョブ転送時に自動的に電 
源をオンにすることができます。 

X 8お使いのオペレーティングシステムへの対応についてご不明な点があれば、 Lexmark のホー厶ページ 
( http :// www . lexmark . co . jp ) の〇 S 対応表にてご確認ください。なお、プリインストール〇 S 以外での 
動作保証は致しかねます。 

※9 Mac OS X のクラッシック環境には対応しておりません。 

X 10フォトペーパー/光沢紙、または OHP フィルムに印刷する場合は、用紙が排出されたらすぐに排紙 
トレイから取り出し、インクが十分に乾燥するまで印刷面に触れたり、用紙を重ねたりしないでくだ 
さしヽ〇 



※11フヂなしで印刷する場合、用紙の種類および文書の内容によっては、用紙の最後の約19 mm 部分の 仕 
印刷品質が低下することがあります。 様 

※12普通紙にフチなしで印刷またはコピーしたい場合は、印刷設定または AI 〇ナビで用紙の種類に[フォ 
卜ぺーパー/光沢紙]を選択するとフチなし印刷またはコピーをすることができます。ただし、最良 
の品質は保証致しかねます。 
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